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饲料粉碎机耗电量指标及试验方法

1 范围

本标准规定了饲料粉碎机耗电等级及耗电量指标、试验方法。
本标准适用于加工颗粒类和秸蔓类物料的锤片式和齿爪式饲料粉碎机(以下简称粉碎机)。
本标准不适用于JB/T11685界定的立轴锤式饲料超微粉碎机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6971 饲料粉碎机 试验方法

GB/T17890 饲料用玉米

JB/T6270 齿爪式饲料粉碎机

JB/T9822.1 锤片式饲料粉碎机 第1部分:技术条件

JB/T11685 立轴锤式饲料超微粉碎机

3 耗电等级及耗电量指标

3.1 粉碎机耗电等级分为三级:
一级:耗电量优等;
二级:耗电量节能;
三级:耗电量限值。

3.2 在符合4.1的条件下,粉碎机耗电等级及耗电量指标应符合表1、表2规定。

表1 锤片式饲料粉碎机耗电等级及耗电量指标

项目
耗电等级及耗电量指标

一级 二级 三级
筛孔直径 说明

吨料耗电

kW·h/t

5.0

6.5

15.0

22.0

30.0

5.8

7.5

17.0

25.0

36.0

6.5

8.0

18.0

27.0

40.0

3mm

2mm

1mm

3mm

2mm

用于粉碎

玉米物料

用于粉碎

秸蔓类物料

  注:表中耗电量指标仅包含用于粉碎物料所消耗的电能,不包括用于自动上料所消耗的电能。
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