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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用国际标准ISO5011:2000《内燃机和空气压缩机用进气空气滤清器 

性能试验》(英文版)。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T2624.1—2006 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第1部分:

一般原理和要求(ISO5167-1:2003,IDT);
———GB/T28957.1—2012《道路车辆 用于滤清器评定的试验粉尘 第1部分:亚利桑那试验粉

尘》(ISO12103-1:1997,MOD)。
本标准做了下列编辑性修改:
———在3.1.3中增加了“注:也可以称为安全滤芯或防护滤芯。”;
———将ISO5011:2000中3.2所附的表编为表1,相应将6.2.3中原“表1”改为“表2”,将7.1中原

“表2”改为“表3”;
———取消了4.1中三处表不测量精度值前的“±”;
———7.7.1.2中公式“qVA=qVB-qVC”更正为“qVB=qVA-qVC”。
本标准由国家发展和改革委员会提出。
本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。
本标准起草单位:蚌埠金威滤清器有限公司、中国汽车工程研究院、淄博永华滤清器制造有限公司、

广州佳斌实业有限公司、南充市攀峰滤清器有限公司、浙江恒勃汽摩部件有限公司。
本标准主要起草人:李建国、周传高、罗宏伟、李永华、姚东斌、沈刚、周书忠。
本标准为首次发布。
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内燃机和空气压缩机用进气空气滤清器
性能试验

1 范围

本标准规定了内燃机和空气压缩机用进气空气滤清器试验室性能试验的试验程序、试验条件、试验

设备及试验结果整理,从而使同类型空气滤清器的试验室性能试验结果之间具有可比性。
本标准适用于汽车及工业用途的内燃机和空气压缩机上用的进气空气滤清器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO5167-1 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第1部分:一般原理和要

求(Measurementoffluidflowbymeansofpressuredifferentialdevicesinsertedincircularcross-
sectionconduitsrunningfull—Part1:Generalprinciplesandrequirements)

ISO12103-1 道路车辆 用于滤清器评定的试验粉尘 第1部分:亚利桑那试验粉尘(Road
vehicles—Testdustforfilterevaluation—Part1:Arizonatestdust)

3 术语和定义,参数名称、符号和单位

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
空气滤清器 airfilter/aircleaner
用以去除悬浮于被内燃机或空气压缩机吸入的新鲜空气中颗粒杂质的装置。

3.1.2
滤芯 filterelement
空气滤清器中的可更换部件,它由过滤材料和支撑件组成。

3.1.3
二级滤芯 secondaryelement
装在主滤芯下游的空气滤芯,为发动机在下列情况下提供防尘保护:

a) 主滤芯因故失效时;

b) 主滤芯卸下保养而现场有灰尘时。

  注:也可以称为安全滤芯或防护滤芯。

3.1.4
试验件 unitundertest
一个完整的空气滤清器总成或一个单独的空气滤清器滤芯。

1

GB/T28949—2012/ISO5011:2000



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: 无
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20130517081758
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     429
     286
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     3
     37
     36
     37
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





