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前  言
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本标准起草单位:中国科学院国家天文台、中国科学院西安光学精密机械研究所。
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月球与行星近景摄影测量相机地形测量
能力地面验证试验规范

1 范围

本标准规定了开展月球与行星近景摄影测量相机地形测量能力地面验证试验的试验内容、试验要

求、试验方法和试验评定。
本标准适用于月球与行星探测任务中在月球与行星表面开展探测任务,由两台及以上相机构成的

近景摄影测量系统地形测量能力地面验证试验普适性(一般性)的规范和原则。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14950—2009 摄影测量与遥感术语

3 术语和定义

GB/T14950—2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T14950—2009中的一些术语和定义。

3.1
摄影测量 photogrammetry
利用摄影影像信息测定目标物的形状、大小、空间位置、性质和相互关系的科学技术。
[GB/T14950—2009,定义2.1]

3.2
近景摄影测量 close-rangephotogrammetry
利用对物距不大于300m的目标物获取的立体像对进行的摄影测量。
[GB/T14950—2009,定义2.9]

3.3
地面科学验证试验 groundscientificverificationtest
在地面环境下评估行星探测任务有效载荷探测能力的过程。
注:近景摄影测量相机地面科学验证试验的主要目的是评估此类相机完成探测区地形重构的能力。

3.4
正样相机 flightmodelcamera
技术状态确定可用于上天飞行的相机。
注:也称飞行件相机。

3.5
图像内方位元素 interiororientationelementsoftheimage
确定摄影光束在像方几何关系的基本参数。
注1:即像主点的像平面坐标(x0,y0)和相机主距值fk。
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