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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会无机化工分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ１）归口。

本标准负责起草单位：湖北兴发化工集团股份有限公司、中海油天津化工研究设计院。

本标准主要起草人：李光明、熊萍。

本标准为首次发布。
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无机化工产品中堆积密度的测定

１　范围

本标准规定了无机化工产品中堆积密度的测定方法原理、仪器、分析步骤和结果计算。

本标准适用于粒径大于４５μｍ的无机化工产品的堆积密度的测定。

２　方法原理

一定量的试样通过圆锥形漏斗，自由落入已知容积的圆柱形料罐中，准确称量装满料罐的试料的质

量，经计算获得被测试样的堆积密度。

３　仪器

３．１　堆积密度测定装置的材质：有机玻璃、塑料、不锈钢等。

３．２　堆积密度测定装置：如图１所示。

　　１———料罐；

２———支架；

３———漏斗。

图１　堆积密度测定装置

３．３　料罐体积的测定

３．３．１　测定

将料罐洗净、晾干，盖上玻璃片，称量料罐和玻璃片的质量。小心将水倒入料罐中，近满时用滴管加

水至全满，盖上玻璃片。用滤纸吸干料罐及玻璃片外部的水，玻璃片与料罐中水平面之间应无气泡，再

称量料罐和玻璃片的质量。

３．３．２　水的密度与温度相关参数

３．３．２．１　表１给出了１０℃～２７℃水的密度参数。
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