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前　　言

　　本标准与日本工业标准ＪＩＳＤ４４２１—１９９６（２００６）《汽车制动器衬片、衬垫和离合器面片硬度试验方

法》的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ５７６６—１９９６《摩擦材料洛氏硬度试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ５７６６—１９９６相比，主要变化如下：

———在３．２标尺中取消了 Ｈ、Ｅ、Ｋ标尺；

———在７．１．１中增加了关于标尺选择原则的描述；

———在７．１．３中增加了试样托座图；

———在７．２．１中增加了关于硬度测定点数量和位置选择的描述；

———在７．３．１．５中增加了非直读式硬度计的试验方法；

———增加了电动洛氏硬度计的试验方法；

———增加了资料性附录“硬度测定点位置图”（附录Ａ）和“试验记录表”（附录Ｂ）。

本标准附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由中国建筑材料工业协会提出。

本标准由咸阳非金属矿研究设计院归口。

本标准由东营信义汽车配件有限公司、咸阳非金属矿研究设计院、福建冠良汽车配件工业有限公司

负责起草。

本标准主要起草人：石志刚、潘昱成、杜效德、张世绍。

本标准为首次发布于１９８６年１月，１９９６年５月第一次修订，本次为第二次修订。
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摩擦材料洛氏硬度试验方法

１　范围

本标准规定了测定摩擦材料洛氏硬度的试验方法。

本标准适用于干式摩擦材料制品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＪＪＧ８８４　塑料洛氏硬度计

３　术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　洛氏硬度　犚狅犮犽狑犲犾犾犺犪狉犱狀犲狊狊

用规定的钢球压头，在规定的条件下，对摩擦材料制品表面先后施加初试验力和主试验力，然后卸

除主试验力，保留初试验力。用前后两次初试验力作用下的钢球压头压入深度残余增量犲求得的值。

犲的单位为０．００２ｍｍ。

洛氏硬度ＨＲ＝１３０－犲

３．２

　　标尺　狊犮犪犾犲

表示洛氏硬度钢球直径和试验力的组合符号。见表１。

表１　洛氏硬度标尺

初试验力／

Ｎ

主试验力／

Ｎ

总试验力／

Ｎ

标尺

钢球直径／ｍｍ

６．３５０ １２．７００

９８．０７

４９０．３ ５８８．４ Ｌ Ｒ

８８２．６ ９８０．７ Ｍ Ｓ

１３７３ １４７１ Ｐ Ｖ

４　试验环境

试验应在温度２３℃±２℃、相对湿度５０％±５％的条件下进行。

５　试验仪器

５．１　洛氏硬度计

洛氏硬度计应符合ＪＪＧ８８４规定，并根据使用频率，用相应标尺的标准块定期进行校验。
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