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前　　言

　　本标准修改采用ＩＥＣ６１２３２：１９９３《电工用铝包钢线》（英文版）。

本标准与ＩＥＣ６１２３２：１９９３技术内容相比主要差异有：

———增加了１４％、２３％及３５％ＩＡＣＳ导电率三种级别的铝包钢线。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７９３７—１９９９《电工用铝包钢线》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７９３７—１９９９相比主要变化如下：

———按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的要求，对标准的结构和编写方式进行了调整；

———增加了三种级别的铝包钢线，并对铝包钢线的定义作了修改（前版３．３，本版３．３）；

———删除了与ＩＥＣ６１２３２：１９９３产品型号对照的附录Ｃ（前版附录Ｃ，本版无）；

———增加了附录Ｃ与ＩＥＣ６１２３２：１９９３章条编号对照（前版无，本版附录Ｃ）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ及附录Ｃ均为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本标准负责起草单位：上海电缆研究所。

本标准参加起草单位：江西新华金属制品有限责任公司、湖北长天通讯科技有限公司、常州通光华

银电线电缆有限公司、江苏中天科技股份有限公司、常州市武进恒通金属钢丝有限公司、天津冶金集团

中兴盛达钢业有限公司。

本标准主要起草人：季世泽、党朋、郭其生、邓良、余晓扬、吴明埝、吴志强、王会清。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７９３７—１９９９。
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电 工 用 铝 包 钢 线

１　范围

本标准规定了电工用铝包钢线的电气和机械性能、试验、包装等。

本标准适用于绞合前的、不同电气性能和机械性能的电工用圆形硬拉裸铝包钢线，其直径范围见表４。

本标准包括应用于铝绞线的加强芯及所有铝包钢绞线的铝包钢线。

本标准不包括再拉制的线。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８—２００２金属材料　室温拉伸试验方法 （ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ３０４８．２—２００７　电线电缆电性能试验方法　第２部分：金属材料电阻率试验 （ＩＥＣ６０４６８：

１９７４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３４２８—２００２　架空绞线用镀锌钢线（ＩＥＣ６０８８８：１９８７，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

铝包钢线　犪犾狌犿犻狀犻狌犿犮犾犪犱狊狋犲犲犾狑犻狉犲

由一根圆钢芯外包一层均匀连续的铝层构成的圆线。

３．２

直径　犱犻犪犿犲狋犲狉

在同一截面且互相垂直的方向上二次测量值的平均值。

３．３

等级　犮犾犪狊狊

铝包钢线定义为“ＬＢ１４”、“ＬＢ２０”、“ＬＢ２３”、“ＬＢ２７”、“ＬＢ３０”、“ＬＢ３５”和“ＬＢ４０”等级，其相应的导电

率为１４％、２０．３％、２３％、２７％、３０％、３５％ 和４０％ＩＡＣＳ。

注：ＩＡＣＳ为国际退火铜标准。

３．４

型式　狋狔狆犲

ＬＢ２０等级铝包钢线按其抗拉强度性能分为Ａ和Ｂ两种型式。

４　要求

４．１　材料

４．１．１　基体金属应是钢，由平炉、电炉或氧气顶吹过程生产的钢。其成分应使成品铝包钢线具有符合

本标准规定的性能和特性。

４．１．２　包层用铝的纯度最小为９９．５％，其质量应足以满足本标准规定的厚度和电阻要求。
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