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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用国际标准ISO13885-1:2008《色漆和清漆用漆基 凝胶渗透色谱

法(GPC) 第1部分:用四氢呋喃做洗脱剂》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T3186—2006 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样(ISO15528:2000,IDT)
———GB/T6379.1—2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1部分:总则与定

义(ISO5725-1:1994,IDT)
———GB/T20777—2006 色漆和清漆 试样的检查与制备(ISO1513:1992,IDT)
本标准作了下列编辑性修改:
———改变了标准名称。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会(SAC/TC5)归口。
本标准起草单位:中海油常州涂料化工研究院、深圳广田装饰集团股份有限公司。
本标准主要起草人:黄宁、崔建法、胡基如。
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色漆和清漆用漆基 凝胶渗透色谱法(GPC)
用四氢呋喃做洗脱剂

警示———本标准可能涉及危险的物质、操作及设备。本标准无意论及与其使用有关的(如果有的

话)所有安全问题,因此本标准的使用者有责任制定合适的安全和健康措施并保证符合国家的任何法规

的规定。具体的危害陈述见第6章。

1 范围

本标准规定了用凝胶渗透色谱法(GPC)1)测定溶解于THF(四氢呋喃)中的聚合物的分子量分布、
数均分子量Mn 和重均分子量Mw 的方法。

即使用本方法能获得良好的重复性,本方法也不能用于发生了特殊的相互作用的某些聚合物,例如

在样品/洗脱剂/色谱柱体系间发生了吸附作用。
本方法不是一种绝对的测定方法,需要用市售的无支链聚苯乙烯标准物质进行标定,而这种标准物

质已用绝对方法测得其分子量。因此除聚苯乙烯外,聚合物样品的测定结果仅用于相同类型样品组间

的比较。
本标准规定的条件不适用于用GPC分析Mw 数值大于106 的聚合物样品(见附录C)。
本标准无修正方法,例如消除峰加宽。如果要得到绝对分子量数值,需要使用绝对方法测量,例如

用膜渗透法测定Mn 或光散射法测定Mw。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO1513 色漆和清漆 试样的检查与制备(Paintsandvarnishes—Examinationandpreparation
ofsamplesfortesting)

ISO5725-1 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1部分:总则与定义(Accuracy
(truenessandprecision)ofmeasurementmethodsandresults—Part1:Generalprinciplesanddefini-
tions)

ISO15528 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样(Paints,varnishesandrawmaterialsfor
paintsandvarnishes—Sampling)

1) 又称体积排阻色谱法(SEC)。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
凝胶渗透色谱法 gelpermeationchromatography

  完全溶解在洗脱剂中的聚合物样品的分子被一种多孔的柱填物分级,依据分子的大小(或者更准确
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