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前  言

  GB/T21412《石油天然气工业 水下生产系统的设计和操作》分为十五个部分:
———第1部分:一般要求和推荐做法;
———第2部分:用于海底和海上的挠性管系统;
———第3部分:过出油管(TFL)系统;
———第4部分:水下井口装置和采油树设备;
———第5部分:水下脐带缆;
———第6部分:水下生产控制系统;
———第7部分:完井或修井隔水管系统;
———第8部分:水下生产系统的水下机器人(ROV)接口;
———第9部分:遥控操作工具 (ROT)维修系统;
———第10部分:粘接性挠性管规格书;
———第11部分:挠性管系统的推荐作法;
———第12部分:动态生产立管;
———第13部分:水下生产系统远程操作工具和接口;
———第14部分:水下高完整性压力保护系统;
———第15部分:水下结构物及管汇。
本部分为GB/T21412的第11部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)提出并归口。
本部分起草单位:深圳海油工程水下技术有限公司、海洋石油工程股份有限公司。
本部分主要起草人:苗春生、高原、宋春娜、周延东、叶永彪、王勇、石锦坤、赵勃阳、傅文志、彭海玲、

孙锟、叶海宾、方霖、陈晓东、檀晓光、林中轩。
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石油天然气工业
水下生产系统的设计和操作

第11部分:挠性管系统的推荐作法

1 范围

GB/T21412的本部分规定了水下生产系统中挠性管系统的设计、材料选择、原型试验、制造、装
卸、运输、安装、回收和重复使用以及完整性管理的基本要求。

本部分适用于挠性管系统及其附属部件,包括挠性管管体及其两端所配接的端部配件,适用于静态及

动态的粘接和非粘接挠性管,如出油管、立管、跨接管和挠性管的其他临时应用,也可用于海上卸油系统。
本部分不适用于阻流管、压井管或脐带缆及控制管道的挠性管。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T21412.3—2009 石油天然气工业 水下生产系统的设计与操作 第3部分:过出油管

(TFL)系统(ISO13628-3:2000,IDT)

GB/T21445.2—2008 石油天然气工业 海底生产系统的设计和操作 第2部分:用于海底和海

上的挠性管系统(ISO13628-2:2000,IDT)

ISO13628-10:2005 石油天然气工业 水下生产系统的设计和操作 第10部分:粘接性挠性管

规范(Petroleumandnaturalgasindustries—Designandoperationofsubseaproductionsystems—Part
10:Specificationforbondedflexiblepipe)

ASTMA370 钢 制 品 力 学 性 能 试 验 的 标 准 试 验 方 法 和 定 义(Standardtestmethodsand
definitionsformechanicaltestingofsteelproducts)

NACEMR0175 油和天然气工业 用于包含H2S环境的石油和天然气生产的材料 第1部分:
选择抗应力开裂材料的一般原则(Petroleumandnaturalgasindustries—MaterialsforuseinH2S-con-
tainingenvironmentsinoilandgasproduction—Part1:Generalprinciplesforselectionofcracking-re-
sistantmaterials)

3 术语、定义、缩略语和符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
附属部件 ancillarycomponents
为了实现下面一项或多项功能而附加到挠性管上的部件:

a) 控制挠性管性能;
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