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节能量测量和验证技术通则

1 范围

本标准规定了节能量测量和验证的相关定义、计算原则、方法、内容、技术要求以及测量和验证方

案等。
本标准适用于节能技术改造项目(以下简称“项目”)的节能量测量和验证。新建类项目、管理类项

目的节能量测量和验证也可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2587 用能设备能量平衡通则

GB/T6422 用能设备能量测试导则

GB/T8222 用电设备电能平衡通则

GB/T13234—2009 企业节能量计算方法

GB/T24915 合同能源管理技术通则

JJF1059 测量不确定度评定与表示

3 术语和定义

GB/T13234、GB/T24915界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

节能措施 energyconservationmeasures;ECM
为提高能源利用效率或降低能源消耗所采用的方法。

3.2
项目边界 projectboundary
实施节能措施所影响的用能单位、设备、系统的范围和地理位置界线。

3.3
基期 baselineperiod
用以比较和确定项目节能量的,节能措施实施前的时间段。

3.4
统计报告期 reportingperiod
用以比较和确定项目节能量的,节能措施实施后的时间段。

3.5
基期能耗 energyconsumptioninbaselineperiod
基期内,项目边界内用能单位、设备、系统的能源消耗量。

3.6
统计报告期能耗 energyconsumptioninreportingperiod
统计报告期内,项目边界内用能单位、设备、系统的能源消耗量。
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