
书书书

犐犆犛７１．０６０．０１
犌１０
　

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜２３８３５．４—２００９

无水高氯酸锂

第４部分：水不溶物含量的测定

犔犻狋犺犻狌犿狆犲狉犮犺犾狅狉犪狋犲犪狀犺狔犱狉狅狌狊—

犘犪狉狋４：犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳狑犪狋犲狉犻狀狊狅犾狌犫犾犲犿犪狋狋犲狉犮狅狀狋犲狀狋

２００９０５１８发布 ２０１００２０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３８３５《无水高氯酸锂》分为１３个部分：

———第１部分：无水高氯酸锂技术要求；

———第２部分：高氯酸锂含量的测定；

———第３部分：水分的测定；

———第４部分：水不溶物含量的测定；

———第５部分：氯化物含量的测定；

———第６部分：氯酸盐含量的测定；

———第７部分：硫酸盐含量的测定；

———第８部分：钾和钠含量的测定；

———第９部分：钙含量的测定；

———第１０部分：铁含量的测定；

———第１１部分：铅含量的测定；

———第１２部分：总氮含量的测定；

———第１３部分：澄清度的测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ２３８３５《无水高氯酸锂》的第４部分。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国化学标准化技术委员会无机化工分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ１）归口。

本部分主要起草单位：新疆有色金属研究所、中海油天津化工研究设计院。

本部分主要起草人：关玉珍、王宏川、支红军、陆思伟。

本部分为首次发布。
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无水高氯酸锂

第４部分：水不溶物含量的测定

１　范围

本部分规定了无水高氯酸锂中水不溶物含量测定方法的方法提要、一般规定、试剂、仪器、设备、分

析步骤和结果计算。

本标准适用于无水高氯酸锂中水不溶物含量的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２３８３５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

３　方法提要

试料以水溶解，减压过滤后在１０５℃±２℃烘干至质量恒定。称量水不溶物质量，计算水不溶物

含量。

４　一般规定

本部分所用试剂和水在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８中规定的三

级水。

５　仪器、设备

５．１　玻璃砂坩埚：滤板孔径５μｍ～１５μｍ；

５．２　电热恒温干燥箱：温度能控制在１０５℃±２℃；

５．３　减压过滤装置（见图１）。

　　１———玻璃砂坩埚；

２———抽滤瓶。

图１　减压过滤装置
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