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电力系统变频器保护技术规范

1 范围

本标准规定了电力系统变频器保护的技术要求、试验方法及检验规则等要求。
本标准适用于10kV及以下电力系统变频器保护(以下简称“保护”),作为其设计、制造、施工和运

行等有关部门共同遵守的基本技术原则。不适用于特种用途(如电力机车、船舶、电梯、空调等)的调速

变频器的保护。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2887—2011 计算机场地通用规范

GB/T2900.17 电工术语 量度继电器

GB/T2900.49 电工术语 电力系统保护

GB/T3859.1—2013 半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分:基本要求规范

GB/T4588.1 无金属化孔单双面印制板分规范

GB/T4588.2 有金属化孔单双面印制板分规范

GB/T7261—2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T9361—2011 计算机场地安全要求

GB/T11287—2000 电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震

试验 第1篇:振动试验(正弦)

GB/T12668.2 调速电气传动系统 第2部分:一般要求低压交流变频电气传动系统额定值的

规定

GB/T12668.4 调速电气传动系统 第4部分:一般要求交流电压1000V以上但不超过35kV
的交流调速电气传动系统额定值的规定

GB/T14537—1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T14598.26—2015 量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求

GB/T14598.27—2008 量度继电器和保护装置 第27部分:产品安全要求

GB/T14598.149—2016 量度继电器和保护装置 第149部分:电热继电器功能要求

GB/T17626.9—2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

3 术语和定义

GB/T12668.2、GB/T12668.4、GB/T2900.17和GB/T2900.49界定的以及下列术语和定义适用

于本文件。

3.1
电力系统变频器 powersystemfrequencyconverter
作为电力系统中主要负荷风机、泵类负载的调速用的变频器。
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