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气调库专用设备 二氧化碳脱除机

1 范围

本标准规定了二氧化碳脱除机的相关术语和定义、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于气调式冷库专用的利用活性炭物理吸附原理工作的二氧化碳脱除机(以下简称脱除

机)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

二氧化碳脱除机 carbondioxidescrubber
利用活性炭对二氧化碳气体的吸附作用,降低库中二氧化碳气体浓度,以减少二氧化碳气体对果蔬

的损害。

3.2
二氧化碳体积百分比浓度 carbondioxidevolumepercentagedensity
二氧化碳气体在库气中所占的体积百分比。

3.3
标准脱除量 standardscrubbingcapacityvolume
在库温为0℃、二氧化碳浓度为3%的条件下,24h脱除二氧化碳的量,用kg/24h表示。

4 型式和基本参数

4.1 型式

4.1.1 脱除机分单罐型和双罐型。单罐为间断性脱除,双罐为连续性脱除。
4.1.2 脱除机由活性炭罐、风机、气动阀、压差开关、压力开关和电控装置等组成。

4.2 型号

脱除机的型号编制方法参见附录A。
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