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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO30007:2010《船舶与海上技术 拆船过程中防止石棉发散和暴露

的措施》。
本标准做了下列编辑性修改:
———修改了标准名称。
本标准由全国海洋船标准化技术委员会(SAC/TC12)提出并归口。
本标准起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院。
本标准主要起草人:刘伟、郭娅、欧阳涛、袁鑫、魏伟。
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船舶与海上技术 拆船管理体系
拆船过程中防止石棉发散和暴露的措施

1 范围

本标准为尽可能降低拆船过程中石棉的危害以及减少环境中的石棉排放和工人暴露于石棉情况提

供了有效的方法。本标准旨在帮助拆船者履行2009年香港国际安全与环境无害化拆船公约的要求[5]。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1 
石棉 asbestos
各种纤维状的硅酸盐类矿物质,包括阳起石石棉、铁石棉、直闪石石棉、温石棉、青石棉、透闪石石

棉等。

2.2 
含石棉材料 asbestos-containingmaterial;ACM
石棉含量超过百分之一的材料或由国家规定定义的材料。
注:根据最新要求,在香港公约生效前及生效以后5年内0.1%和1%的阈值都是适用的,对于所有船舶,禁止新装

含石棉材料。

2.3 
洁净室 cleanroom
未受污染的、具有用以存储雇员工作服装以及未受污染的材料和装备设施的房间。

2.4 
适任人员 competentperson
能够识别工作场所存在的石棉危害并能对石棉暴露情况选择适当的控制策略且能及时采取纠正措

施来消除石棉危害的人员。
注:适任人员应接受过适当的培训,并具有符合国家法规对特定工作的要求的证书/或执照。

2.5 
净化区 decontaminationzone
紧邻并连接到石棉拆除区域的封闭区域,由一间设备室(更衣室)、淋浴区和洁净室组成,用于对受

到石棉污染的工人、材料和设备进行净化。

2.6 
设备室 equipmentroom
位于净化区内的受到污染的房间,具有用来处置受到污染的防护服装和设备的不透水袋子或容器。

2.7 
高效空气微粒过滤器 high-efficiencyparticulateairfilter;HEPAfilter
能够捕获并保留至少99.97%的直径为0.3μm的单分散微粒的过滤器。

2.8 
拆船 shiprecycling
在拆船厂内进行的旨在回收部件和材料供再加工和再利用,并妥善处理有害物质和其他材料的全
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