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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４８０９《起重机　对机构的要求》分为５个部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：流动式起重机；

———第３部分：塔式起重机；

———第４部分：臂架起重机；

———第５部分：桥式和门式起重机。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４８０９的第４部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１０９７２４：２００７《起重机　对机构的要求　第４部分：臂架起重机》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ１０９７２４：２００７。

为了便于使用，本部分还作了下列编辑性修改：

———“ＩＳＯ１０９７２的本部分”一词改为“ＧＢ／Ｔ２４８０９的本部分”；

———删除ＩＳＯ１０９７２４：２００７的前言和引言；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———对于ＩＳＯ１０９７２４：２００７引用的国际标准，有被等同采用为我国标准的用我国标准代替对应的

国际标准，其他未被等同采用为我国标准的直接引用国际标准。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国起重机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２７）归口。

本部分主要起草单位：大连重工·起重集团有限公司、北京起重运输机械设计研究院。

本部分主要起草人：桂佩康、韩力、何铀。
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起重机　对机构的要求

第４部分：臂架起重机

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４８０９的本部分规定了ＧＢ／Ｔ６９７４．１所定义的臂架起重机对机构的总体设计和布置、部件

的选择和设计要求以及制造、装配、安装和试验的指导说明有关的特殊要求。对起重机机构的通用要求

按ＧＢ／Ｔ２４８０９．１的规定。

ＧＢ／Ｔ２４８０９的本部分不包括在不同极限状态下（如屈服强度、疲劳、磨损等）的承载能力计算验证

规则。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４８０９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ５２２６．２　机械安全　机械电气设备　第３２部分：起重机械技术条件（ＧＢ５２２６．２—２００２，

ｉｄｔＩＥＣ６０２０４３２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ６９７４．１　起重机　术语　第１部分：通用术语（ＧＢ／Ｔ６９７４．１—２００８，ＩＳＯ４３０６１：２００７，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４８０９．１　起重机　对机构的要求　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ２４８０９．１—２００９，ＩＳＯ１０９７２１：

１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４８１０．４　起重机　限制器和指示器　第４部分：臂架起重机（ＧＢ／Ｔ２４８１０．４—２００９，

ＩＳＯ１０２４５４：２００４，ＩＤＴ）

ＩＳＯ１２２１０４　起重机　工作状态和非工作状态下的锚定装置　第４部分：臂架起重机

ＩＳＯ１２４８８４　起重机　车轮及大车和小车轨道公差　第４部分：臂架起重机

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６９７４．１中确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

缠绕　狊狆狅狅犾犻狀犵

把钢丝绳卷绕到卷筒上的方法。

４　要求

４．１　总体设计和布置

４．１．１　总则

机构应符合ＧＢ／Ｔ２４８０９．１中的相关规定。

４．１．２　钢丝绳驱动的臂架变幅机构

臂架及其支承结构和钢丝绳驱动机构的布置应保证无论起重机带载还是空载时，在最大工作风速

下均能实现逆风增大幅度的变幅运动。
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