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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用

计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》规定进行制定。
本规范的技术指标参数参考GB/T14644—2014 《纺织品 燃烧性能45°方向燃烧速

率的测定》和GB/T14645—2014 《纺织品 燃烧性能45°方向损毁面积和接焰次数的测

定》的相关内容。
本规范为首次发布。
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纺织品45°燃烧试验仪校准规范

1 范围

本规范适用于小45°燃烧试验仪 (以下简称 “小45°燃烧仪”)和大45°燃烧试验仪

(以下简称大45°燃烧仪)的校准。其他类似燃烧试验仪的校准可参照本规范。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 火焰蔓延时间 flamespreadtime
从点火开始到标志线断裂整个过程所需的时间,由计时器测试所得,以秒 (s)

表示。
[GB/T14644—2014,定义3.3]

3.2 续燃时间 afterflametime
在规定的试验条件下,移开点火源后材料持续有焰燃烧的时间,以秒 (s)表示。
[GB/T3291.3—1997,定义2.145]

3.3 阴燃时间 afterglowtime
在规定的试验条件下,当有焰燃烧终止后,或本为无焰燃烧者,移开火源后,材料

持续无焰燃烧的时间,以秒 (s)表示。
[GB/T3291.3—1997,定义2.146]

3.4 点火时间 firingtime
点火源的火焰施加到试样的时间,以秒 (s)表示。
[GB/T8746—2009,定义3.1]

4 概述

纺织品45°燃烧试验仪是用于测量纺织品燃烧性能的专用仪器,包括小45°燃烧仪和

大45°燃烧仪。
小45°燃烧仪 (见图1)用规定的点火器产生的火焰,垂直对45°角放置的试样表面

点火,根据火焰蔓延时间来评定该试样的燃烧速率。小45°燃烧仪由试验箱、试样架、
试样夹、刷毛装置、电气控制装置和重锤组成。
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