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纺织品 隔离衣用非织造布

1 范围

本标准规定了隔离衣用非织造布的产品分级、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和储运。
本标准适用于医护及探视人员穿用的一次性隔离衣用非织造布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T7742.1 纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法

GB/T12703.4 纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率

GB/T12704.1—2009 纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法

GB15979—2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB19082—2009 医用一次性防护服技术要求

GB/T24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定

GB/T24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T24218.16 纺织品 非织造布试验方法 第16部分:抗渗水性测定(静水压法)

GB/T24218.17 纺织品 非织造布试验方法 第17部分:抗渗水性的测定(喷淋冲击法)

YY/T0689—2008 血液和体液防护装备 防护服材料抗血液传播病原体穿透性能测试 Phi-
X174噬菌体试验方法

3 产品的分级

隔离衣用非织造布按其内在质量要求分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级,其防护性能逐级提高。
注:Ⅰ级———一般用于探视、清洁等用途的隔离衣。

Ⅱ级———一般用于常规性护理、检查的隔离衣。

Ⅲ级———一般用于患者有一定出血量、液体分泌物的场合穿用的隔离衣。

Ⅳ级———一般用于长时间或者大量面对病人血液、体液或清洁医疗垃圾穿戴的加强类隔离衣。

4 技术要求

4.1 内在质量

隔离衣用非织造布内在质量应符合表1的规定。

1

GB/T38462—2020




