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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６１９８６：２００２《等效负载和叠加试验技术　间接法确定旋转电机温升》

（英文版）。

本标准７．２公式（１３）和１０．４中公式（２２）ＩＥＣ原文有误，这里已改正。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国旋转电机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６）归口。

本标准负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本标准参加起草单位：哈尔滨大电机研究所、西安西玛电机（集团）有限公司、重庆赛力盟电机有限

责任公司、无锡华达电机有限公司、山东华力电机集团股份有限公司、江苏大中电机股份有限公司、山东

齐鲁电机制造有限公司。

本标准主要起草人：金惟伟、邱毓鸿、庄晓芬、富立新、安继琰、周奇、王大庆、苏晓丽、徐晓刚、

张际鑫。
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等效负载和叠加试验技术

间接法确定旋转电机温升

１　范围

本标准适用于ＧＢ７５５—２０００所覆盖的因各种原因不能加载到规定条件（额定或其他负载）进行热

试验的电动机和发电机，不适用于１ｋＷ及以下的电机。

本标准的目的是说明确定旋转电机温升的各种间接负载试验法，包括交流感应电动机、交流同步电

机和直流电机的温升。在某些情况下，本试验方法还附带给出测量或估算其他参数如损耗和振动的方

法，但不特别规定本方法提供这些数据。

由于本标准所推荐的试验方法是等效的，因此仅能依据应用场合、试验设备、电机种类和试验结果

的准确度选择试验方法。

不可把本标准理解为对任何电机都能按所述的任一或全部试验方法进行试验。某些特定试验应按

制造商和用户之间的专门协议确定。

由于本标准所述方法仅是近似地模拟电机在正常额定负载条件下产生的热状态。用这些试验方法

获得的试验结果，根据制造商和用户之间的协议，作为评价电机发热是否符合ＧＢ７５５—２０００中７．１０

的依据。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７５５—２０００　旋转电机　定额和性能（ｉｄｔＩＥＣ６００３４１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ７５５．２—２００３　旋转电机（牵引电机除外）确定损耗和效率的试验方法（ＩＥＣ６００３４２：１９７２，

ＩＤＴ）

３　符号和单位

犓１１、犓２２，等 以部件１中的损耗确定部件１温升的热变换系数，……等等，Ｋ／Ｗ

犓１２、犓１３，等 以部件２中的损耗确定部件１温升的热变换系数，……等等，Ｋ／Ｗ

Δθ 温升，Ｋ

θ 温度，℃

犓 表征温升随损耗直线变化的斜率，Ｋ／Ｗ

犘 损耗，Ｗ

犐 电流，Ａ

犚 电阻，Ω

犡Ｌ 定子漏抗，Ω

犞 电压，Ｖ

犳 频率，Ｈｚ

ω 角频率，ｒａｄ／ｓ

犳１／犳２ 主／副频率，Ｈｚ
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