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木质生物质固体成型燃料

1 范围

本标准规定了木质生物质固体成型燃料术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标

记、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以木质生物质(以下简称固体燃料)为主要原料压制的固体成型燃料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T212 煤的工业分析方法

GB/T213 煤的发热量测定方法

GB/T214 煤中全硫的测定方法

GB/T1931 木材含水率测定方法

GB/T12496.3 木质活性炭试验方法 灰分含量的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
木质生物质固体成型燃料 woody-basedbiomassdensifiedfuels
以木质材料为主要原料,通过机械加工,压制成具有预定规格和形状的燃料产品。

3.2
一般分析试样 generalanalysissample
破碎到粒度小于1mm或更小、并达到空气干燥状态,用于多数物理特性和化学成分测定的固体燃

料样品。

3.3
工业分析 proximateanalysis
含水率、灰分、挥发分和固定碳四个固体燃料分析项目的总称。

3.4
含水率 moisturecontent
固体燃料中所含水分质量与总质量的百分比。

3.5
灰分 ash
固体燃料在规定条件下燃烧后所得的残留物。
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