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多联式空调(热泵)机组应用设计
与安装要求

1 范围

本标准规定了多联式空调(热泵)机组(以下简称:多联式机组)的术语和定义、应用设计、安装、调
试、试运行及验收。

本标准适用于采用R22、R410A、R407C制冷剂的多联式机组;也适用于低环境温度空气源多联式

机组。
发动机驱动的多联式机组、水源多联式机组以及采用其他制冷剂的上述机组可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1527 铜及铜合金拉制管

GB/T4272 设备及管道绝热技术通则

GB/T8175 设备及管道绝热设计导则

GB9237 制冷和供热用机械制冷系统安全要求

GB/T17791 空调与制冷设备用无缝铜管

GB/T18837 多联式空调(热泵)机组

GB21454 多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级

GB50019 采暖通风与空气调节设计规范

GB50126 工业设备及管道绝热工程施工规范

GB50189 公共建筑节能设计标准

GB50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB50243 通风与空调工程施工质量验收规范

GB50303 建筑电气工程施工质量验收规范

GB50411 建筑节能工程施工质量验收规范

JGJ16 民用建筑电气设计规范

JGJ141 通风管道技术规程

JGJ174—2010 多联机空调系统工程技术规程

3 术语和定义

GB/T18837和GB50019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
多联机空调(热泵)系统 multi-splitairconditioning(heatpump)system
经过工程设计,并在工程现场用规定管道将一台或数台室外机组和数台室内机组连接、安装组成的

单一制冷循环直接蒸发式空气调节系统。以下简称:多联机系统。
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