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前  言

  本标准代替GB/T13032—1991《船用柴油发电机组》。
本标准与GB/T13032—1991相比,主要技术内容有如下变化:

a) 对船用柴油发电机组的电压等级和功率进行了扩展;

b) 起动方式中增加“手动起动”方式;

c) 环境条件中增加纵摇的相应规定;

d) 稳态电压调整率中增加“在功率因数为0.8(滞后)时”的前提条件;

e) 增加了瞬态调速率关于分级加载的内容;

f) 充实了船用柴油发电机组减振降噪部分的内容;

g) 充实了相关的试验内容。
本标准由中国船舶重工集团公司提出。
本标准由中国船用机械标准化技术委员会柴油机分技术委员会归口。
本标准起草单位:中国船舶重工集团第七○四研究所。
本标准主要起草人:贺彦波、钟如森、谢建平。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13032—1991。
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船用柴油发电机组

1 范围

本标准规定了船用柴油发电机组(以下简称“机组”)的术语、产品分类、要求、试验方法、检验规则、

供应范围等内容。

本标准适用于船舶主电源和应急电源用机组,不适用于轴带发电机、中频、工频单相交流以及双频

输出的机组。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T191 包装储运图示标志(GB/T191—2008,ISO780:1997,MOD)

GB/T1859 往复式内燃机 辐射的空气噪声测量 工程法及简易法(GB/T1859—2000,idtISO
6798:1995)

GB/T3785 声级计的电声性能及测试方法

GB/T4772.2 旋转电机尺寸和输出功率等级 第2部分:机座号355~1000和凸缘号1180~
2360(GB/T4772.2—1999,idtIEC60072-2:1990)

GB/T7060 船用旋转电机基本技术要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 
柴油发电机组 dieselgeneratorset
由柴油机、发电机及其调速、励磁调压系统组成的整体。柴油机通过弹性或刚性联轴节与发电机联

接并安装在同一公共底座上,以柴油机驱动的发电机组。

3.2 
机组稳态调速特性曲线 steadygoverningcharacteristiccurve
机组在额定负载、额定转速功况下,固定调速器的转速调节机构在空载到满载范围内单向来回变化

负载时,转速功率特性曲线回线的算术平均值连成的曲线。

3.3 
机组稳态调速率 steadyspeedregulation
机组整定在额定负载、额定转速功况下,负载自空载到额定负载或自额定负载到空载均匀变化时,

稳定的空载转速ni与额定转速nN之差对额定转速nN的百分比,按公式(1)计算。

δst=ni-nN

nN
×100 …………………………(1)

  式中:

δst———机组稳态调速率,%;
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