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前　　言

　　本部分强制性条文为５．１．１．２、５．１．２．２、５．１．３、５．１．５、５．１．６、５．１．７、５．１．９、５．２、第６章、７．２．２、

７．５、７．９、７．１０和第９章，其余为推荐性条文。

本部分修改采用ＩＥＣ６０２５５２７：２００５第１版《量度继电器和保护装置　第２７部分：产品安全要求》

（英文版），并包含了其勘误Ｃｏｒｒｉｇｅｎｄｕｍ１：２００７０３。

本部分的层次和结构与ＩＥＣ６０２５５２７：２００５基本保持一致，主要的差异是：

———在Ｄ．２．２中增加了额定绝缘电压为２５０Ｖ时确定爬电距离的方法，以及对于印制电路板类材

料在电气间隙和爬电距离不大于２ｍｍ时的确定方法；

———增加了附录 Ｍ（资料性附录）：单一故障条件的概念、评估和试验；

———对ＩＥＣ６０２５５２７：２００５中的明显错误做了更改，并以采标注的形式指明。

为便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

ａ）　‘本国际标准’一词改为‘本部分’；

ｂ）　用小数点‘．’代替作为小数点的‘，’；

ｃ）　删除国际标准的前言。

本部分的插图采用ＩＥＣ６０２５５２７：２００５的原图，部分插图可能与我国的制图标准有差异，但并不影

响理解。

本部分代替ＧＢ１６８３６—２００３。

本部分的附录Ａ、附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｆ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｅ、附录Ｇ～附录 Ｍ 为资料

性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国量度继电器和保护装置标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位：北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、许继电

气股份有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心、积成电

子股份有限公司、上海天正明日电力自动化有限公司、北京紫光测控有限公司。

本部分主要起草人：田蘅、王胜、李瑞生、夏雨、陈卓、袁文广、毛亚胜、李明、郑蔚。

本部分所代替标准的历次发布情况为：

———ＧＢ１６８３６—１９９７，ＧＢ１６８３６—２００３。
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引　　言

　　为了证明设备的安全性，有必要参考除了 ＧＢ／Ｔ１６９３５．１以外的一些通用安全标准，例如

ＧＢ４７９３．１。

为了减小着火、电击的危险或者对用户的伤害，这些通用安全标准规定了对一般的产品类型或产品

族的要求。这些产品的种类不包括量度继电器和保护装置。这些标准也考虑到了单一故障条件的情

况。对于安全问题，本标准优先于其他通用标准。

由于要求的不一致，采用这些所有种类繁多的标准时会产生混淆，例如对于同样的额定电压会产生

不同的电气间隙、爬电距离和试验电压等。

本部分的目的是：

———消除由于现存标准间要求的不一致而产生的混乱状态；

———在整个量度继电器和保护装置的国际工业领域获得一个统一的方法。

本部分以这些通用标准和ＧＢ／Ｔ１６９３５．１为基础，考虑了ＧＢ／Ｔ１４５９８．３中的所有要求，规定了量

度继电器和保护装置产品安全问题的细节。

本部分包括下列各章：

１．范围；

２．规范性引用文件；

３．术语和定义；

４．一般安全要求；

５．电击防护；

６．机械要求；

７．可燃性及防火；

８．通用和基本的安全设计要求；

９．标志、文件和包装；

１０．型式试验和例行试验。

规范性和资料性的试验由表１１给出。

设备通常被安装在发电厂、变电站或工业（商业）环境中的一个限制靠近的区域内。设备应用的环

境条件采用ＩＥＣ６０２５５系列标准的规定。本部分考虑了正常情况下因潮湿而导致的腐蚀，但不包括大

气污染所引起的腐蚀。

为保证安全，一般假定只有懂得工作规程的人员，才能靠近正常运行的设备。尽管如此，运行人员

也宜对预料不到的危险有所防护。

本部分适用于至少在下列环境条件下设备的安全设计：

———户内使用；

———海拔高度不超过２０００ｍ；

———外部工作温度范围与ＧＢ／Ｔ１４０４７一致；

———最大外部相对湿度９３％，无凝露；

———电源的电压波动与ＧＢ／Ｔ１４０４７一致；

———适用的电源过电压类别；

———外部污染等级１和外部污染等级２。
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量度继电器和保护装置

第２７部分：产品安全要求

１　范围

本部分规定了额定交流电压最高为１０００Ｖ、额定频率最大为６５Ｈｚ，或额定直流电压最高为１５００Ｖ

的量度继电器和保护装置的产品安全要求。在此限值之上的设备宜由ＧＢ３１１．１和ＧＢ／Ｔ３１１．２确定

其电气间隙、爬电距离和耐受试验电压１。

本部分详述了基本的安全要求，以使由着火、电击产生的危险或对用户的伤害降至最小。

本部分不包括安装的安全要求，包括安装和使用在机柜、机架和屏上以及再测试的所有方式的设

备。本部分也适用于仅仅与量度继电器和保护装置一起使用和试验的辅助器件，例如分流器、串联电

阻、互感器等。

与量度继电器和保护装置联合使用的辅助设备，可能需要符合附加的安全要求。

本部分仅规定产品的安全要求，因此不涉及设备的功能特性。

包括ＥＭＣ在内的功能性安全要求不包括在本部分中，功能性安全风险分析也不在本部分的范围

之内。

本部分不对单一设备或电路和元器件的如何实现作出规定。

本部分旨在提供一个覆盖量度继电器和保护装置产品安全问题的所有方面，以及相关的型式试验

和例行试验的综合标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志 （ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ３１１．１　高压输变电设备的绝缘配合（ＧＢ３１１．１—１９９７，ｎｅｑＩＥＣ６００７１１：１９９３）
１

ＧＢ／Ｔ３１１．２　绝缘配合　第２部分：高压输变电设备的绝缘配合　使用导则（ＧＢ／Ｔ３１１．２—

２００２，ｅｑｖＩＥＣ６００７１２：１９９６）
１

采标注：

１　ＩＥＣ原文误为ＩＥＣ６０６６４１，应为ＩＥＣ６００７１１，即ＧＢ３１１．１以及ＧＢ／Ｔ３１１．２。

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｃａｂ：恒定湿热试验

（ＩＥＣ６００６８２７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｄｂ：交变湿热试验方法（ｅｑｖＩＥＣ

６００６８２３０：１９８０）

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１６—２００８　电工电子产品着火危险试验　第１６部分：试验火焰　５０Ｗ 水平与垂直火

１

犌犅１４５９８．２７—２００８




