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多温冷藏运输装备技术要求及测试方法

1 范围

本标准规定了多温冷藏运输装备的分类和标记、技术要求、测试方法和检验规则等。
本标准适用于多温冷藏汽车、多温冷藏集装箱等各类多温冷藏运输装备。其他型式的多温多空间

冷藏运输装备可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7392 系列1:集装箱的技术要求和试验方法 保温集装箱

GB/T21145 运输用制冷机组

QC/T449 保温车、冷藏车技术条件及试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
冷藏运输 refrigeratedtransport
易腐食品或货物在适宜的温度环境下进行运输的过程。

3.2
多温冷藏运输 multitemperaturerefrigeratedtransport
同一冷藏运输装备可同时运输不同种类、不同储存温度货物的一种特殊冷藏运输方式。

3.3
冷藏运输装备 refrigeratedtransportequipment
设有隔热层并能维持一定内部环境温度的运输装备。

3.4
多温冷藏运输装备 multitemperaturerefrigeratedtransportequipment
在同一冷藏运输装备内具有两个或两个以上独立空间区域,并能分别维持不同内部环境温度的特

殊冷藏运输装备。

3.5
冷藏运输单元 refrigeratedtransportunit
多温冷藏运输装备内维持某一内部环境温度的独立空间区域,简称运输单元。

3.6
漏气倍数 timesofairleakage
冷藏运输装备或运输单元单位时间内漏气量与容积的比值,表征了冷藏运输装备或运输单元的气

密性能,由式(1)计算确定:
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