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引  言

JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程修订工作的基础性系列

文件。

JJG249《0.1mW~200W激光功率计》是对JJG249—2004的修订。与JJG249—

2004相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———增加了引言;
———计量性能要求删除了 “计量范围”“响应度在辐照时的变化”和 “修正系数不

确定度”,增加了 “示值相对误差”;
———修改了检定条件中 “环境温度”和 “相对湿度”的要求;
———修改了 “修正系数的检定”“响应面不均匀性的检定”和 “非线性的检定”,删

除了 “最大辐射功率和辐照度的检定与计算方法”;
———增加了 “附录C激光器功率计示值相对误差和修正因子检定不确定度评定示

例”和 “附录D使用激光器输出功率监测系统检定的说明”。
本规程历次版本发布情况为:
———JJG249—2004;
———JJG293—1982;
———JJG249—1981。
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0.1mW~200W 激光功率计检定规程

1 范围

本规程适用于0.1mW~200W 功率范围且0.3μm~11μm波长范围内激光功率

计的首次检定、后续检定和使用中检查。其他范围的激光功率计校准可参照本规程

执行。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG2078 激光功率计量器具检定系统表

GB/T11153—2012 激光小功率计性能检测方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 概述

激光功率计是用于测量激光辐射功率量值的仪器。激光功率计通常由激光功率探测

器和显示仪表组成。其工作原理是激光辐射功率被激光功率探测器探测后,直接或间接

转变为电信号,在显示仪表中经信号处理,显示为被测激光功率量值,单位为 W。
激光功率计按测量原理可分为光电型和热电型,按几何构造可分为平面型和空腔

型,按光谱响应特性可分为光谱响应选择型和光谱响应平坦型,按是否具有自校准功能

还可分为相对型和绝对型。

4 计量性能要求

4.1 接收面响应不均匀性:≤5%。

4.2 非线性:不超过±5%。

4.3 示值相对误差:不超过±10%。

5 通用技术要求

5.1 标志

被检仪器应具有标牌,标明仪器的名称、型号、制造厂商及出厂编号。

5.2 技术资料及附件

应提供必要的技术资料、附件、配件。

5.3 外观

应无影响工作性能的电气、光学及机械故障或损伤;各开关和按键应标志清晰、接

触良好、工作正常;屏幕应显示清晰。
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