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﹩﹣燉—

前 言

本标准规定了采用“传输控制协议燉网间协议”的包过滤防火墙的安全技术要求。

本标准由国家信息化办公室提出。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国国家信息安全测评认证中心、电子部 ３０所。

本标准主要起草人：吴世忠、陈晓桦、龚奇敏、张桂清、杨燕伟、贺卫东、黄元飞。
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 范围

本标准规定了采用“传输控制协议燉网间协议（ＴＣＰ燉ＩＰ）”的包过滤防火墙产品或系统的安全技术要

求。

本标准适用于防火墙产品或系统安全功能的研制、开发、测试、评估和产品的采购。

 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

ＧＢ燉Ｔ９３８７．２—１９９５ 信息处理系统 开放系统互连 基本参考模型 第 ２部分：安全体系结构

（ｉｄｔＩＳＯ７４９８２：１９８９）

 定义和记法约定

本章给出本标准中使用的术语和记法约定。

． 术语定义

本标准采用了 ＧＢ燉Ｔ９３８７．２中的下列术语和定义：

审计 ａｕｄｉｔ

鉴别 ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ

密钥管理 ｋｅｙｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

下列术语适用于本标准。

．． 用户 ｕｓｅｒ

一个在防火墙外与防火墙相互作用的人，此人不具有能够影响防火墙安全策略执行的特权。

．． 授权管理员 ａｕｔｈｏｒｉｚｅｄａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ

任何具有旁路或绕过防火墙安全策略权限的个人。本标准中的“授权管理员”特指防火墙的管理员，

其职责不包括网络管理。

．． 主机 ｈｏｓｔ

一台在防火墙外与防火墙相互作用的机器，它不具有能够影响防火墙安全策略执行的特权。

．． 可信主机 ｔｒｕｓｔｅｄｈｏｓｔ

任何具有旁路或绕过防火墙安全策略权限的机器。

． 记法约定

细化：用于增加某一功能要求的细节，从而进一步限制该项要求。对功能要求的细化用黑体字表示。
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