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离子选择电极
校准溶液制备方法

1 范围

本标准规定了离子选择电极校准溶液制备用的试剂、设备、步骤等。
本标准适用于钠离子、氯离子、氟离子、硝酸根离子的选择电极、氨气敏电极校准溶液的制备。
本标准亦适用于相应的离子浓度计校准溶液制备。

2 溶液种类

本标准列有六种溶液,其组成浓度见表1。

表1 溶液种类及其浓度

溶液代号 溶液名称
试剂

名称 分子式

贮备液浓度

mol/L

校准溶液浓度

mol/L

a 钠离子 氯化钠 NaCl 10-1 10-1~10-8

b 氯离子 氯化钠 NaCl 10-1 10-1~10-6

c 氟离子 氟化钠 NaF 10-1 10-1~10-7

d 铵离子 氯化铵 NH4Cl 10-1 10-1~10-6

e 硝酸根离子 硝酸钾 KNO3 10-1 10-1~10-5

f 钾离子 氯化钾 KCl 10-1 10-1~10-5

3 试剂

试验用的试剂:

a) 氯化钠:优级纯;

b) 氟化钠:优级纯;

c) 氯化铵:优级纯;

d) 硝酸钾:优级纯;

e) 氯化钾:优级纯;

f) 水:电导率不大于0.1×10-6S/cm(钠离子0.2×10-6S/cm)去离子水;

g) 无铵水:按附录A配制;

h) 亚沸水。

4 设备

试验用的设备及器皿:
1
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