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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ７５６８《纺织品　色牢度试验　标准贴衬织物》分为七个部分：

———第１部分：羊毛；

———第２部分：棉和粘胶纤维；

———第３部分：聚酰胺纤维；

———第４部分：聚酯纤维；

———第５部分：聚丙烯腈纤维；

———第６部分：丝纤维；

———第７部分：多纤维。

本部分为ＧＢ／Ｔ７５６８的第３部分。

本部分使用重新起草法修改采用ＩＳＯ１０５Ｆ０３：２００１《纺织品　色牢度试验　Ｆ０３部分：聚酰胺纤维

贴衬织物规格》（英文版）。

本部分与ＩＳＯ１０５Ｆ０３：２００１的主要差异如下：

———规范性引用文件中的国际标准替换为国家标准，增加了 ＧＢ／Ｔ２５１、ＦＺ／Ｔ０１０２３和

ＦＺ／Ｔ０１０２４；

———增加了对聚酰胺纤维染色基准织物的性能要求；

———增加了测定白度时织物折叠层数的要求；

———增加了使用仪器评级方法对沾色后的待试贴衬织物和基准贴衬织物进行评定；

———删除了ＩＳＯ１０５Ｆ０３：２００１的前言、注和参考文献。

本部分代替 ＧＢ１１４０３—１９８９《纺织品　色牢度试验　聚酰胺标准贴衬织物规格》。本部分与

ＧＢ１１４０３—１９８９相比主要变化如下：

———标准名称改为“纺织品　色牢度试验　标准贴衬织物　第３部分：聚酰胺纤维”；

———由强制性标准调整为推荐性标准；

———规范性引用文件中增加了ＧＢ／Ｔ２５０、ＧＢ／Ｔ４６６９、ＧＢ／Ｔ７５７３、ＧＢ／Ｔ８４２４．１、ＧＢ／Ｔ８４２４．２、

ＦＺ／Ｔ０１０２３和ＦＺ／Ｔ０１０２４，删除了ＧＢ／Ｔ６１５１；

———删除了原理；

———聚酰胺纤维贴衬织物的单位面积质量由“（１６０±５）ｇ／ｍ
２”改为“（１３０±５）ｇ／ｍ

２”；

———测定白度由使用反射式白度计改为使用分光光度测色仪。聚酰胺纤维织物的白度值由“７５±

５”改为“犢１０＝８６±２；犠１０＝６５±２；犜狑，１０＝－１±１”，且增加了测定时织物折叠层数的要求；

———贴衬织物的沾色性能指标由“基准贴衬织物和待试贴衬织物的沾色，其级数的差异应不大于半

级”改为“其色差应不低于４５级”，并增加了使用仪器评级方法对沾色后的待试贴衬织物和基

准贴衬织物进行评定；

———删除了聚酰胺纤维贴衬织物和染色基准织物的制作内容。

本部分由中国纺织工业协会提出。

本部分由全国纺织品标准化技术委员会基础分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本部分起草单位：上海市纺织工业技术监督所。

本部分主要起草人：陈小诚、张志峰。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１１４０３—１９８９。
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纺织品　色牢度试验　标准贴衬织物

第３部分：聚酰胺纤维

１　范围

ＧＢ／Ｔ７５６８的本部分规定了纺织品色牢度试验中评定沾色的未染色聚酰胺纤维标准贴衬织物的

规格及要求。

聚酰胺纤维待试贴衬织物的沾色性能通过与聚酰胺纤维基准贴衬织物一起用聚酰胺纤维染色基准

织物进行对比确定。两种基准织物都可以从规定的供应处获得。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ７５６８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５０—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２５１　纺织品　色牢度试验　评定沾色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５１—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０３：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３９２１—２００８　纺织品　色牢度试验　耐皂洗色牢度（ＩＳＯ１０５Ｃ１０：２００６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４６６９　纺织品　机织物　单位长度质量和单位面积质量的测定（ＧＢ／Ｔ４６６９—２００８，ＩＳＯ

３８０１：１９７７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７５７３　纺织品　水萃取液ｐＨ值的测定（ＧＢ／Ｔ７５７３—２００２，ＩＳＯ３０７１：１９８０，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８４２４．１　纺织品　色牢度试验　表面颜色的测定通则（ＧＢ／Ｔ８４２４．１—２００１，ｅｑｖＩＳＯ１０５

Ｊ０１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ８４２４．２　纺织品　色牢度试验　相对白度的仪器评定方法（ＧＢ／Ｔ８４２４．２—２００１，ｅｑｖＩＳＯ

１０５Ｊ０２：１９９７）

ＦＺ／Ｔ０１０２３　贴衬织物沾色程度的仪器评级方法（ＦＺ／Ｔ０１０２３—１９９３，ｎｅｑＩＳＯ１０５Ａ０４：１９８９）

ＦＺ／Ｔ０１０２４　试样变色程度的仪器评级方法（ＦＺ／Ｔ０１０２４—１９９３，ｎｅｑＩＳＯ１０５Ａ０５：１９９２）

３　材料

３．１　聚酰胺纤维待试贴衬织物，符合第４章的要求。

３．２　聚酰胺纤维基准贴衬织物，符合第４章的要求。

３．３　聚酰胺纤维染色基准织物，符合第４章要求并且用Ｃ．Ｉ．酸性红１５１染色。

按照５．２的试验程序进行试验后，使用ＧＢ／Ｔ２５１规定的评定沾色用灰色样卡或ＦＺ／Ｔ０１０２３规定

的贴衬织物沾色程度的仪器评级方法对贴衬织物的沾色进行评定，聚酰胺纤维基准贴衬织物的沾色应

控制在３级。

４　聚酰胺纤维贴衬织物规格

聚酰胺纤维织物应具有以下性能：
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