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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T40528《多体游艇结构尺寸规定》的第1部分。GB/T40528已经发布了以下部分:
———第1部分:复合材料。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国海洋船标准化技术委员会(SAC/TC12)提出并归口。
本文件起草单位:中国船级社上海分社、珠海太阳鸟游艇制造有限公司、浙江嘉蓝海洋电子有限公

司、中国船舶重工集团公司第七〇四研究所、天海融合防务装备技术股份有限公司。
本文件主要起草人:傅齐超、庄重、马风俊、邵汉东、胡代荣、张润华、马赛男、严松、陈寒松、奚崇德。
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引  言

  本文件通过对复合材料多体游艇、铝合金多体游艇、钢质多体游艇结构的整体要求,局部结构定义

以及各部分结构尺寸计算方法进行阐述,能够有效的指导多体游艇的设计,提高游艇设计单位的设计效

率,有利于提高相关产品的国际竞争力。

GB/T40528《多体游艇结构尺寸规定》拟由三个部分构成:
———第1部分:复合材料;
———第2部分:铝合金;
———第3部分:钢质。
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多体游艇结构尺寸规定
第1部分:复合材料

1 范围

本文件规定了复合材料多体大型游艇的整体结构要求与各部分具体尺寸要求,包括最小板厚要求,
艇体外板,外板骨架,单层底结构及附属构件,双层底结构,舱壁与深舱,甲板结构以及上层建筑、甲板

室、舷墙与支柱的尺寸要求及计算方法。
本文件适用于艇长24m及以上复合材料多体大型游艇的设计、制造与检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T3961—2009 纤维增强塑料术语

3 术语和定义

GB/T3961—2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
外侧艇底板 bottomoutboard
高速游艇的艇底平板龙骨外沿直到舱底板外侧的切点处构成的区域。

  注1:对于高速游艇,艇底部结构尺寸取值取决于高速航行时冲击压力。

排水型游艇和半排水型游艇的艇底平板龙骨外沿直到外侧舭折角线或静载水线以上150mm位置

构成的区域。

  注2:对于排水型游艇和半排水型游艇,艇底部结构尺寸取值取决于静水浮力与纵摇压力。

3.2
内侧艇底板 bottominboard
高速游艇的艇底平板龙骨外沿直到舱底板内侧的切点处构成的区域。

  注1:对于高速游艇,艇底部结构尺寸取值取决于高速航行时冲击压力。

排水型游艇和半排水型游艇的艇底平板龙骨内沿直到内侧舭折角线或静载水线以上150mm位置

构成的区域。

  注2:对于排水型游艇和半排水型游艇,艇底部结构尺寸取值取决于静水浮力与纵摇压力。

3.3
连接桥 cross-deck
两相邻艇体上部的桥接结构。

3.4
梁腋 haunch
连接桥(3.3)与内舷侧的艇体外板过渡的部分。
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