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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ６８０６：１９９２《用于油燃烧器的橡胶软管和软管组合件　规范》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ６８０６：１９９２。

为便于使用，本标准作了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准前言；

ｄ）　保留国际统一压力计量单位：“ＭＰａ”，删除：“ｂａｒ”和“毫巴”二个计量单位及其以“ｂａｒ”和“毫

巴”标注的数字。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ是规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：广东省燕达橡塑制品厂。

本标准主要起草人：冯华儿、温珍朋。

本标准为首次发布。
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用于油燃烧器的橡胶软管和

软管组合件　规范

１　范围

本标准规定了用于油燃烧器的橡胶软管和软管组合件的最低要求。

本标准规定了两种型别的软管组合件：

１型：用于流出和回流而不插入在油燃烧器泵与雾化连接件之间的软管组合件，最大工作压力

１．０ＭＰａ，最高油温１００℃。

２型：插入在油燃烧器泵与雾化连接件之间的软管组合件，工作压力４．０ＭＰａ，最高油温１００℃。

　　注：对于油燃烧器装置以外的应用，本标准规定的软管组合件未经专门评价不应使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶　拉伸应力应变性能的测定（ＧＢ／Ｔ５２８—２００９，ＩＳＯ３７：２００５，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３６８３．１—２００６　橡胶软管及软管组合件　钢丝编织增强液压型　规范　第１部分：油基流

体适用（ＩＳＯ１４３６１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５６３　橡胶和塑料软管及软管组合件　静液压试验方法（ＧＢ／Ｔ５５６３—２００６，ＩＳＯ１４２０：

１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５６４—２００６　橡胶和塑料软管　低温曲挠试验（ＩＳＯ４６７２：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６０３１　硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定（１０～１００ＩＲＨＤ）（ＧＢ／Ｔ６０３１—１９９８，ｉｄｔ

ＩＳＯ４８：１９９４）

ＧＢ／Ｔ９５７３　橡胶、塑料软管及软管组合件尺寸测量方法（ＧＢ／Ｔ９５７３—２００３，ＩＳＯ４６７１：１９９９，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９５７５　工业通用橡胶和塑料软管内径尺寸及公差和长度公差（ＧＢ／Ｔ９５７５—２００３，

ＩＳＯ１３０７：１９９２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４１３４　橡胶和塑料软管　静态条件下耐臭氧性能的评价（ＧＢ／Ｔ２４１３４—２００９，ＩＳＯ７３２６：

２００６，ＩＤＴ）

ＩＳＯ１８８１
）
　硫化橡胶　加速老化或耐热性能试验

ＩＳＯ１８１７：１９８５２
）
　硫化橡胶　液体影响的测定

　　１）　根据ＩＳＯ１８８：１９９８转化的国家标准是ＧＢ／Ｔ３５１２—２００１。

２）　根据ＩＳＯ１８１７：１９８５转化的国家标准是ＧＢ／Ｔ１６９０—１９９２。

３　结构

符合本标准的软管应由如下二者之一构成：

ａ）　内部光滑的橡胶内衬层和外部防腐的金属编织层；

ｂ）　内部光滑的橡胶内衬层，由一层纺织物或防腐金属编织层构成的增强层和橡胶外覆层。
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