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前  言

  本标准的附录A、附录B为资料性附录。
本标准由中华人民共和国农业部提出。
本标准由全国渔船标准化技术委员会(SAC/TC157)归口。
本标准起草单位:中华人民共和国山东渔业船舶检验局、中华人民共和国渔业船舶检验局。
本标准主要起草人:于怒涛、魏广东、宁乾冰、姜朋乐、赵景涛、史本建、张华忠、李瑞华。

Ⅲ

GB/T25505—2010



海洋渔业船舶系泊、航行及
捕捞试验通则

1 范围

本标准规定了海洋渔业船舶(以下简称渔船)系泊、航行及捕捞试验的一般要求、试验条件、试验项

目及方法。
本标准适用于新建造的船长不小于24m的柴油机动力渔船,其他船舶可参照执行。

2 一般要求

2.1 新建渔船的试验应在满足本标准规定的试验条件时进行。

2.2 首制渔船航行试验前应进行倾斜试验,其倾斜试验报告和完工稳性计算书应经验船部门批准。航

行试验应在消除了系泊试验中发现的故障、缺陷后进行。

2.3 每一船厂建造的同型第一艘或第一对捕捞作业渔船,应进行捕捞试验;捕捞试验应在消除了航行

试验中发现的故障、缺陷后进行。

2.4 每个项目的试验结果应符合适用的规则、规范和标准的要求。

2.5 试验中使用的测试设备和仪器应经国家质检部门检定合格,并在有效期内。

3 系泊试验

3.1 锚装置及锚机试验

3.1.1 试验条件

具备以下条件方可进行锚装置及锚机试验:

a) 锚机及其系统、锚链、锚、弃链器、止链器、摩擦鼓轮等安装合格;

b) 安全阀、减压阀及过载保护校验合格。

3.1.2 试验项目

3.1.2.1 锚机空载运转试验

3.1.2.1.1 液压锚机进行正、倒车全速连续运转30min,试验时每隔5min正、倒车变换一次,观察传

动装置及各运转部件有无异常发热及敲击现象,检查液压系统的工作情况。

3.1.2.1.2 电动锚机进行正、倒车连续运转各15min,观察运转部件有无异常发热和敲击现象,检查

电气控制设备各档调速和电磁制动器是否可靠,对防水型电动机尚应检查放水孔和空间加热器的工作

情况,如为直流电动机尚应检查其换向情况。

3.1.2.1.3 机械式锚机连续运转30min,运转中离合五次,观察各运转部件及传动装置有无异常发热

和振动现象。

3.1.2.1.4 人力起锚机做人力转动试验,检查各转动部件的工作情况。

3.1.2.2 锚设备的效用试验

3.1.2.2.1 将锚分别抛出,在抛锚过程中用制动器刹车两次,然后用锚机将锚收起,检查离合器操纵的

方便性、刹车装置工作是否可靠,以及锚链和卸扣通过锚链筒、止链器和链轮的情况,锚链在链轮上应无

跳链和扭曲现象;并检查止链器位置是否正确以及锚收回后锚爪与船壳的贴合情况。

3.1.2.2.2 检查锚链冲水装置的工作情况。

3.1.2.2.3 检查应急人力起锚装置的效能。试验时将锚及锚链拉起的长度应大于2m。
1
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