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前　　言

　　本标准附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ为规范性附录。

本标准由农业部农垦局提出。

本标准由农业部热带作物及制品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：海南省农垦中心测试站。

本标准主要起草人：黄向前、杨全运、符永胜、赖广廉。
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天然生胶　通用标准橡胶生产工艺规程

１　范围

本标准规定了通用标准橡胶在生产过程中的基本工艺及技术要求。

本标准适用于用鲜胶乳和杂胶为原料生产通用标准橡胶。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适合本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２３２．１　未硫化橡胶　用圆盘剪切粘度计测定　第一部分：门尼粘度的测定 （ＧＢ／Ｔ１２３２．１—

２００１，ｎｅｑＩＳＯ２８９１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３５１７　 天然生胶　塑性保持率的测定

ＧＢ／Ｔ４４９８　 橡胶　灰分的测定（ＧＢ／Ｔ４４９８—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ２４７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ６７３７　 生橡胶　挥发分含量的测定（ＧＢ／Ｔ６７３７—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ２４８：１９９１）

ＧＢ／Ｔ８０８２　天然生胶　标准橡胶包装、标志、贮存和运输

ＧＢ／Ｔ８０８６　 天然生胶　杂质含量测定法（ＧＢ／Ｔ８０８６—１９８７，ｎｅｑＩＳＯ２４９：１９７４）

ＧＢ／Ｔ８０８８　 天然生胶和天然胶乳　氮含量测定法（ＧＢ／Ｔ８０８８—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ１６５６：１９９６）

ＧＢ／Ｔ９８６９　 橡胶胶料硫化特性的测定　（圆盘振荡硫化仪法）（ＧＢ／Ｔ９８６９—１９９７，ｉｄｔＩＳＯ３４１７：

１９９１）

３　生产工艺流程

生产工艺流程如图１所示。
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