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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替FZ/T10005—2008《棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则》,与FZ/T10005—2008相

比,主要技术内容变化如下:
———扩大了标准适用范围;
———按照验收、检验项目和试验方法、抽样方法、检验评定、复验、检验报告章节编写;
———增加抽样方法、检验报告内容;
———规定内在质量抽样在不同包装中抽检,每块样品的检验结果均符合产品标准要求;
———细化长度评定的规定、删除不合格品处理方法。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会印染制品分技术委员会(SAC/TC209/SC11)归口。
本标准起草单位:上海市纺织工业技术监督所、鲁泰纺织股份有限公司、新天龙集团有限公司、广东

溢达纺织有限公司、浙江金三发新材科技有限公司、新乡市护神特种织物有限公司、浙江弘晨印染科技

股份有限公司、中国印染行业协会、上海纺织集团检测标准有限公司。
本标准主要起草人:张宝庆、冯丽娟、耿彩花、章金芳、刘文胜、周守权、金辉、蒋旭峰、黄中权、

周双喜。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB432—1978;
———FZ/T10005—1993、FZ/T10005—2008。
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棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则

1 范围

本标准规定了棉及化纤纯纺、混纺印染布的验收、检验项目和试验方法、抽样方法、检验评定、复验、
检验报告。

本标准适用于以棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺的本色纱线为原料,机织生产的各类漂白、染色和印

花的印染布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

FZ/T10010 棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装

3 验收

3.1 供货方根据检验结果,出具产品检验合格证。收货方应根据该产品标准与协议对检验合格证及包

装和标志的内容进行验收,并将验收结果及时通知供货方,一星期内供货方没有答复,应按收货方验收

结果为准。

3.2 收货方如因条件限制,收货时不能按约定期限进行验收,应按供货方检验结果收货。

4 检验项目和试验方法

4.1 检验项目和试验方法均按相应的产品标准的规定执行,包装和标志按FZ/T10010执行。

4.2 凡有合约或供货协议的产品按其规定执行。

5 抽样方法

5.1 同一品种、原料、规格、工艺与生产批号的产品作为一个检验批。

5.2 内在质量和外观质量的样本均应从检验批中随机抽查。

5.3 如供需双方对检验结果有异议时,供需双方重新在该批产品中再抽验相同数量进行检验,并以全

部试样的平均值作为检验结果,一次为准。

5.4 凡有合约或供货协议的产品按其规定执行。

6 检验评定

6.1 外观质量

6.1.1 验收时根据批量大小,确定抽样数量及合格判定数,按表1规定。
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