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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。
本标准起草单位:绛县星源工贸有限公司、运城市农机质量监督管理站、山西省农业机械质量监督

管理站、运城市农机研究所、山西省质量技术监督检验局、运城市质量技术监督检验测试所、新疆机械研

究院股份有限公司。
本标准主要起草人:杨来运、贾健、李耀刚、张玉芬、周艺、刘小刚、王磊、梁建权、靳范。
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自走式秸秆收获方捆压捆机

1 范围

本标准规定了自走式秸秆收获方捆压捆机的术语和定义、型号、安全要求、技术要求、试验方法、检
验规则、标志、运输与贮存。

本标准适用于以捆绳为捆绑材料,收获小麦、玉米、棉花等农作物秸秆的轮式自走式秸秆收获方捆

压捆机(以下简称收获压捆机)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T1209—2009(所有部分) 农业机械 切割器

GB/T4269.1 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符

号 第1部分:通用符号

GB/T4269.2 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符

号 第2部分:农用拖拉机和机械用符号

GB/T9239.1—2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的

检验

GB10395.1—2009 农林机械 安全 第1部分:总则

GB10395.7—2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第7部分:联合收割机、饲料和棉花收

获机

GB10395.20—2010 农林机械 安全 第20部分:捡拾打捆机

GB10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T14248 收获机械 制动性能测定方法

GB16151.12—2008 农业机械运行安全技术条件 第12部分:谷物联合收割机

GB19997 谷物联合收割机 噪声限值

GB20891 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)
GB/T25423 方草捆打捆机

JB/T5673—2015 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T6268 自走式收获机械 噪声测定方法

JB/T6287—2008 谷物联合收割机 可靠性评定试验方法

JB/T7316—2015 谷物联合收割机 液压系统试验方法

JB/T9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

3 术语和定义

GB/T25423界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

自走式秸秆收获方捆压捆机 self-propelledstrawharvesterandrectangularbaler
自带动力,具有行走、收获、输送、压捆等功能,可完成田间小麦、玉米、棉花等秸秆切割,并打成长方
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