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前　　言

　　本标准的附录Ａ是标准的附录。

本标准由中国膜工业协会提出。

本标准由国家海洋标准计量中心归口。

本标准起草单位：南京工业大学膜科学技术研究所、江苏久吾高科技股份有限公司。

本标准主要起草人：邢卫红、黄培、范益群、王怀林、柏文静、景文珩。
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１　范围

本标准规定了管式（包括单管和多通道）陶瓷微孔滤膜元件的性能要求、试验方法、检验规则及标

志、包装、运输和贮存。

本标准适用于管式陶瓷微孔滤膜元件。

２　引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为

有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

ＧＢ／Ｔ９１７４—１９８８　一般货物运输包装通用技术条件

ＧＢ９９６９．１—１９９８　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１４４３６—１９９３　工业产品保证文件　总则

ＨＹ／Ｔ０６４—２００２　管式陶瓷微孔滤膜测试方法

３　定义

本标准采用下列定义。

３．１　陶瓷微孔滤膜　ｃｅｒａｍｉｃｍｉｃｒｏｐｏｒｏｕｓｆｉｌｔｒａｔｉｏｎｍｅｍｂｒａｎｅ

陶瓷微孔滤膜是采用多孔陶瓷材料制成的压力推动型膜，包括陶瓷微滤膜、超滤膜。

３．２　孔隙率　ｐｏｒｏｓｉｔｙ

孔隙率是膜的微孔总体积（与微孔大小及数量有关）与膜的总体积的百分比率，以％表示。

４　分类与型号

４．１　分类

管式陶瓷微孔滤膜按通道数不同可划分为单管和多通道两种形式，按其平均孔径大小可分为陶瓷

微滤膜和陶瓷超滤膜。陶瓷微滤膜的平均孔径在５０ｎｍ～１０
４ｎｍ之间，常用孔径规格主要有５０００ｎｍ、

１０００ｎｍ、８００ｎｍ、５００ｎｍ、２００ｎｍ、１００ｎｍ等几种；陶瓷超滤膜的平均孔径在２ｎｍ～５０ｎｍ之间，常用

的孔径规格主要有５０ｎｍ、２０ｎｍ、４ｎｍ等几种。

４．２　型号

陶瓷微孔滤膜元件的型号由代号和阿拉伯数字按下列规则组成。
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