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前　　言

　　本标准在尺寸系列、工作压力、疲劳寿命的确立时，参考了国际上先进同类产品指标。

本标准的附录Ａ为标准的附录，附录Ｂ、附录Ｃ为提示的附录。

本标准由中国膜工业协会提出。

本标准由国家海洋标准计量中心归口。

本标准主要起草单位：哈尔滨乐普实业发展中心、天津膜天膜工程技术有限公司、山东招远膜天集

团有限公司。

本标准主要起草人：李友清、王其远、王维、皇甫风云、王立国。

本标准由哈尔滨乐普实业发展中心负责解释。

Ⅰ



中华人民共和国海洋行业标准

水处理用玻璃钢罐
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１　范围

本标准规定了水处理用玻璃钢罐的分类、原材料、技术要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于以玻璃纤维及其制品为增强材料、不饱和聚酯树脂或乙烯基酯树脂为基体的标准底

座型及加长底座型的水处理用玻璃钢罐。

２　引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

ＧＢ／Ｔ２５７６—１９８９　纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法

ＧＢ／Ｔ２８２８—１９８７　逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

ＧＢ／Ｔ３８５４—１９８３　纤维增强塑料巴氏（巴柯尔）硬度试验方法

ＧＢ／Ｔ５３５１—１９８５　纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力实验方法

ＧＢ／Ｔ８２３７—１９８７　玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）用液体不饱和聚酯树脂

ＧＢ／Ｔ１７２１９—１９９８　生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

ＪＣ／Ｔ２７７—１９９２　无碱无捻玻璃纤维纱

３　定义

本标准采用下列定义。

３．１　整体罐　ｕｎｉｔａｒｙｔａｎｋ

由增强材料及树脂基体整体成型的罐。

３．２　复合罐　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｔａｎｋ

由热塑性塑料作内衬、玻璃钢作结构层的罐。

４　分类

４．１　水处理用玻璃钢罐按尺寸系列分类，推荐分类尺寸见附录Ｂ（提示的附录）。

４．２　型号　水处理用玻璃钢罐的型号由代号和阿拉伯数字按下列规则组成。
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罐口尺寸














底座形式

罐体形式
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