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前　　言

　　为贯彻落实《人工影响天气管理条例》，加强人工影响天气作业安全管理，规范作业用高射炮年检工

作，提供检测工作中必需的技术标准，依据中国人民解放军总后勤部军械部１９９０年发布的《１９６５年式

双管３７ｍｍ高射机关炮部队修理技术规程》和中国人民解放军总后勤部１９９１年发布的《枪械、火炮、光

学仪器完好的技术要求》，结合人工影响天气作业的实际情况，编制本规范。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ是规范性附录，附录Ｃ、附录Ｄ是资料性附录。

本标准由中国气象局归口。

本标准由中国气象局科技发展司提出。

本标准由中国人民解放军第７３１５工厂负责起草。

本标准主要起草人：陈德润、沈惠铭、艾国忠、周月明、孟旭、陈志宇、刘勇明。

本标准为首次发布。
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人工影响天气作业用３７犿犿高射炮

技术检测规范

１　范围

本标准规定了专门用于人工影响天气作业的３７ｍｍ高射炮完整状态主要部件检测的技术要求、检

验方法。

本标准适用于人工影响天气作业用的１９６５年式双管３７ｍｍ高射炮的技术检测，其他年式３７ｍｍ

高射炮可参照执行。

２　术语和定义

２．１

炮身　犮犪狀狀狅狀

火炮用以发射弹丸的部分。一般包括身管、炮尾、炮闩、炮口装置等零部件。

２．２

身管　犫犪狉狉犲犾

炮身的主要组成部分，发射时赋予弹丸初速和射向的管状件，膛内通常制有药室和导向部。

２．３

炮膛　犵狌狀犫狅狉犲

身管的内部空间，包括药室、坡膛和导向部。

２．４

药室　犮犺犪犿犫犲狉

炮膛中放置药筒或装药的空间。

２．５

膛线　狉犻犳犾犻狀犵

在身管内表面上，制成与身管轴线成一定倾斜角的螺旋形的凸起和凹槽。

２．６

阳线　狉犻犳犾犻狀犵犾犪狀犱狊

炮膛内膛线的凸起部分。

２．７

阴线　狉犻犳犾犻狀犵犵狉狅狅狏犲狊

炮膛内膛线的凹进部分。

２．８

后坐标尺　狉犲犮狅犻犾狊犻犵犺狋

显示火炮后坐长度的指示尺。

２．９

人工开闩　犿犪狀狌犪犾狅狆犲狀犻狀犵犫狉犲犲犮犺

用人力进行的开闩。

２．１０

人工后坐　犿犪狀狌犪犾狉犲犮狅犻犾
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