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前  言

  GB/T34430《船舶与海上技术 保护涂层和检查方法》分为5个部分:
———第1部分:专用海水压载舱;
———第2部分:散货船和油船的空舱;
———第3部分:原油船货油舱;
———第4部分:水溶性盐总量的自动化测量方法;
———第5部分:涂层破损的评估方法。
本部分为GB/T34430的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO16145-3:2012《船舶与海上技术 保护涂层和检查方法 第3部

分:原油船货油舱》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T8923.3—2009 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分:焊缝、

边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级(ISO8501-3:2006,IDT)
———GB/T13288.1—2008 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第1

部分:用于评定喷射清理后钢材表面粗糙度的ISO表面粗糙度比较样块的技术要求和定义

(ISO8503-1:1988,IDT)
———GB/T13288.2—2011 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2

部分:磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法(ISO8503-2:1988,

IDT)
本部分做了下列编辑性修改:
———根据国情,在3.3、6.4.3.2和表6中增加脚注;
———根据船体制图要求,完善了图5;
———在参考文献中补充正文中引用的相关标准。
本部分由中国船舶工业集团公司提出。
本标准由全国海洋船标准化技术委员会造船工艺分技术委员会(SAC/TC12/SC2)归口。
本部分起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院、沪东中华造船(集团)有限公司。
本部分主要起草人:宋艳媛、刘春亚、耿海平、贾恒涛、严青、陈亮。
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船舶与海上技术 保护涂层和检查方法
第3部分:原油船货油舱

1 范围

GB/T34430的本部分规定了不小于500总吨的原油船的货油舱涂层保护和检查的方法。
本部分适用于2013年1月1日或以后签订合同、或没有建造合同但于2013年7月1日及之后铺

放龙骨或进行类似建造阶段、或于2016年1月1日及以后交船的船舶。
注:原油船系指从事原油运输业务的油船。本部分适用于《国际防止油污证书》附录(格式B)1.11.1或1.11.3部分

定义的原油船和原油或成品油船。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8923.1—2011 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过

的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级(ISO8501-1:2007,IDT)

GB/T18570.3—2005 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第3部分:涂覆涂料

前钢材表面的灰尘评定(压敏粘带法)(ISO8502-3:1992,IDT)

GB/T18570.9—2005 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第9部分:水溶性盐

的现场电导率测定法(ISO8502-9:1998,IDT)

ISO8501-3:20011) 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分:焊缝、边缘

和其他区域的表面缺陷的处理等级(Preparationofsteelsubstratesbeforeapplicationofpaintsandre-
latedproducts—Visualassessmentofsurfacecleanliness—Part3:Preparationgradesofwelds,cut
edgesandotherareaswithsurfaceimperfections)

1) 该标准已经被ISO8501-3:2006代替。

ISO8503-1:2012 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第1部分:用
于评定喷射清理后钢材表面粗糙度的ISO表面粗糙度比较样块的技术要求和定义(Preparationofsteel
substratesbeforeapplicationofpaintsandrelatedproducts—Surfaceroughnesscharacteristicsof
blast-cleanedsteelsubstrates—Part1:SpecificationsanddefinitionsforISOsurfaceprofilecompara-
torsfortheassessmentofabrasiveblast-cleanedsurfaces)

ISO8503-2:2012 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分:磨
料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法(Preparationofsteelsubstratesbefore
applicationofpaintsandrelatedproducts—Surfaceroughnesscharacteristicsofblast-cleanedsteel
substrates—Part2:Methodforthegradingofsurfaceprofileofabrasiveblast-cleanedsteel-Compa-
ratorprocedure)

IACSUISC223 MSC.215(82)决议通过的SOLAS公约第Ⅱ-1/3-2条中《所有类型船舶专用海水

压载舱和散货船双舷侧处所保护涂层性能标准(PSPC)》的应用[ForApplicationofSOLASRegulation
Ⅱ-1/3-2PerformanceStandardforProtectiveCoatings(PSPC)forDedicatedSeawaterBallastTanks
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