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  本规程经国家质量技术监督局2000年07月09日批准,并自2000年

09月15日起施行。
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    主要起草单位:信息产业部通信计量中心

    参加起草单位:中国计量科学研究院
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精密时间间隔测量仪检定规程

1 范围

本规程适用于最小间隔为1ns的精密时间间隔测量仪的首次检定和后续检定。

2 概述

精密时间间隔测量仪测量时,将被测间隔分为两部分:大于一个时基的部分,采用

普通数字式时间间隔测量仪的原理,即累计时基脉冲的个数;小于一个时基的部分,用

模拟内插法、数字游标法或模/数 (A/D)变换法进行。测量分辨力理论上可达几个

ps,但实际上由于噪声的影响,造成测量显示不稳定,目前只能做到100ps。
精密时间间隔测量仪 (以下简称测量仪),广泛地用在计量、通讯、高能物理等

领域。

3 计量性能要求

3.1 内部晶振

3.1.1 日老化率:优于1×10-8

3.1.2 开机特性:优于3×10-8

3.1.3 频率准确度:优于1×10-7

3.1.4 频率稳定度:优于1×10-10/1s
3.2 时间间隔测量

3.2.1 被测信号形式:
两个正脉冲、两个负脉冲、一个正 (负)脉冲与一个负 (正)脉冲间的时间间隔;
单个正、负脉冲的宽度。

3.2.2 被测信号电平:TTL。

3.2.3 测量范围:1ns~10s
3.2.4 测量的标准不确定度

测量的标准不确定度由以下几部分组成:
u1:由分辨力和系统噪声引入的标准不确定度,15ps~100ps;
u2:由触发电平引入的标准不确定度,50mV/信号斜率;
u3:由两输入通道延迟差引入的标准不确定度,1ns;
以上三项合成称为固有的标准不确定度:

uc= u21+u22+u23 (1)
u4:由时基不准引入的标准不确定度。
时基不准引入的标准不确定度见测量仪说明书。

4 通用技术要求

测量仪的前或后面板上应具有下列标志:制造厂、仪器型号、出厂序号及 标
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