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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１１４６—１９８９《水准泡》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１１４６—１９８９的主要差异为：

———增加了电子水准泡的术语。

———增加了电子水准泡的分类。

———检验规则根据ＧＢ／Ｔ２８２８．１、ＧＢ／Ｔ２８２９选用的参数经对照后进行了修改。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国光学和光子学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０３）归口。

本标准负责起草单位：苏州一光仪器有限公司、上海理工大学。

本标准主要起草人：王嘉平、黄卫佳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１１４６—１９７４；

———ＧＢ／Ｔ１１４６—１９８９。
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水　　准　　泡

１　范围

本标准规定了水准泡的术语、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于安平和测量微小倾角的圆形和管状水准泡。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９５８　产品几何量技术规范（ＧＰＳ）　形状和位置公差　检测规定

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ１１１６２　光学分划零件通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１２０８５．２　光学和光学仪器　环境试验方法　低温　高温　湿热

ＧＢ／Ｔ１５４６４　仪器仪表包装通用技术条件

ＪＢ／Ｔ９３２９　仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

电子水准泡　犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮犾犲狏犲犾

配合专门的电极、液体、线圈、光电发射和接收组合等，以电阻、电容、电感、光电等原理完成水平倾

角与电学量间转换的圆形水准泡或管状水准泡。

３．２　

角值　犪狀犵犾犲狅犳犻狀犮犾犻狀犪狋犻狅狀

３．２．１　圆形水准泡角值是指气泡由分划圈中心沿任意径向移动２ｍｍ时水准泡的倾角。

３．２．２　管状水准泡角值是指气泡沿轴向移动２ｍｍ时水准泡的倾角。

３．３　

稳定时间　狊狋犲犪犱狔狋犻犿犲

气泡由工作范围边缘回复并停止在工作范围中央所需要的时间。

４　产品分类

４．１　圆形水准泡的型式、规格

４．１．１　圆形水准泡的型式

ａ）　烧结型玻璃外壳的圆形水准泡，其示意图见图１。

ｂ）　胶结型金属外壳的圆形水准泡，其示意图见图２。
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