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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T15913—2009《风机机组与管网系统节能监测》。与GB/T15913—2009相比,除

结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了文件适用的驱动电动机的功率范围,增加了文件对“采用变频调速方式的风机机组”的

适用(见第1章,2009年版的第1章);
———增加了风机机组与管网系统节能监测的节能监测要求(见第4章);
———删除了风机机组与管网系统节能监测项目(见2009年版的第4章);
———增加了计算方法(见第5章);
———删除了节能监测方法(见2009年版的第5章);
———增加了风机机组与管网系统评价指标(见第6章);
———删除了风机机组与管网系统考核指标(见2009年版的第6章);
———增加了管网系统中管道测试截面测点布置要求(见附录A);
———更改了风机机组与管网系统节能监测数据表(见附录B,2009年版的附录A);
———增加了风机机组与管网系统节能监测计算公式(见附录C);
———更改了测试截面的平均动压计算公式[见公式(C.2),2009年版的公式(3)];
———增加了气体流量计测算风机流量方法(见C.3.2);
———增加了调速装置效率的计算方法(见C.4);
———增加了风机机组有效输出功率计算公式(见C.5);
———更改了风机机组与管网系统节能监测结果判定表(见附录D,2009年版的附录B)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
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风机机组与管网系统节能监测

1 范围

本文件规定了风机机组与管网系统节能监测的基本要求、测试要求、计算方法和评价指标。
本文件适用于5.5kW及以上的由电动机驱动的离心式通风机、轴流式通风机和离心式鼓风机机

组与管网系统,并适用于采用调速方式的风机机组与管网系统。
本文件不适用于输送液体和固体物料的风机机组与管网系统。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1236 工业通风机 用标准化风道性能试验

GB/T10178 工业通风机 现场性能试验

GB/T21056 风机、泵类负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件

GB/T34867.1 电动机系统节能量测量和验证方法 第1部分:电动机现场能效测试方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
风机机组 fan’sunit
由风机、电动机、调速装置和传动机构等组成的总体。

4 节能监测要求

4.1 基本要求

4.1.1 风机机组与管网系统中的设备不应是国家明令淘汰的产品。

4.1.2 功率为55kW及以上的电动机应配备能源计量器具。

4.1.3 电动机在额定转速下的负载率不应低于45%。

4.1.4 采用变频调速的风机机组应符合GB/T21056的规定。

4.2 测试要求

4.2.1 测试应在风机机组与管网系统日常运行状态下进行:

a) 定工况条件下,在稳定负荷下进行测试;

b) 变工况条件下,在最常出现的负荷下进行测试。

4.2.2 测试仪表应在检定/校准有效期内,准确度不应低于表1的规定。
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