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引  言

JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1008 《压力计量名词术语及定义》和JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同

构成支撑本规程修订工作的基础性系列规范,编写中参考了GB/T30432—2013《液体

活塞式压力计》和OIMLR110《压力天平》(PressureBalance)。
与JJG59—2007 《活塞式压力计》相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———增加名词术语,对活塞有效面积进行更详细的解释。
———重新规定测量范围和准确度等级,相应地,对高压活塞压力计的最大允许误差

分段规定。
———以活塞有效面积的实验标准差和线性回归标准差来限定有效面积的检定结果。
———对压力形变系数提出检定要求。
———对专用砝码质量部分的描述进行了完善;调整了0.01级活塞压力计专用砝码

质量的要求;对平衡用小砝码的要求做出了规定。
———明确规定检定活塞转动延续时间时,应该使用与压力计实际使用情况一致的砝

码,不能使用特制的砝码。
———活塞下降速度的要求不区分 “新制造”与 “使用中”,作统一规定并进行相应

调整。
———将鉴别阈的检定更改为在起始平衡点进行,相应调整鉴别阈的允许值。
———活塞有效面积的检定优先使用起始平衡法,给出了起始平衡法的计算公式,规

定了起始平衡点;把直接平衡法作为附录供需要者使用。
———活塞有效面积周期变化要求对被检压力计零压活塞有效面积A0 和测量范围上

限的活塞有效面积Ap,max进行检查,放宽了周期变化的要求。
———在附录中明确了对重力加速度实测的要求。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG59—2007 活塞式压力计检定规程;
———JJG59—1990 二、三等标准活塞式压力计检定规程;
———JJG59—1978 二、三等标准活塞式压力计检定规程;
———JJG129—1990 一等标准活塞式压力计检定规程;
———JJG129—1976 一等标准活塞式压力计检定规程;
———JJG727—1991 工作基准活塞式压力计试行检定规程。
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液体活塞式压力计检定规程

1 范围

本规程适用于测量范围上限为0.6MPa至500MPa(表压),工作介质为癸二酸二

(2-乙基己基)酯或变压器油与航空煤油的混合油,活塞系统压力形变系数为常数的液

体活塞式压力计 (以下简称压力计)的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG99—2006 砝码

GB/T30432—2013 液体活塞式压力计

OIMLR110 压力天平 (PressureBalance)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 活塞有效面积 effectiveareaofthepiston-cylinder
在活塞式压力计正常工作的状态下,活塞所受竖直向下的力与活塞底部的压力之

比。在压力量值复现或溯源时确定其量值。
注:在本规程和压力计量领域,压力指物理学中的压强。

在参考温度 (20℃)下,测量压力p 下的活塞有效面积用Ap 表示。
在参考温度 (20℃)下,活塞有效面积在零压力下的极限称为零压活塞有效面积,

用A0 表示。

3.1.2 压力形变系数 pressuredistortioncoefficient
活塞有效面积Ap 随测量压力p 线性变化的参数,即单位压力变化对应的Ap 的相

对变化量,用λ表示,其单位通常为 MPa-1或Pa-1。

3.2 计量单位

压力计使用的法定计量单位为Pa(帕斯卡,简称:帕),或是它的十进倍数单位:

kPa、MPa等。

4 概述

压力计是利用流体静力学力平衡原理 (活塞及其连接件和专用砝码加载在活塞有效

面积上的重力与测量压力作用在活塞下端面产生的力相平衡)进行压力测量和量值传递

的计量器具,一般由活塞系统、专用砝码、压力校验器组成。
压力计测量范围下限和测量范围上限通常由制造厂注明,测量范围上限一般在0.6MPa,
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