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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１６５０—２００１《直接蓝Ｂ（直接湖蓝５Ｂ）》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６５０—２００１相比主要变化如下：

———取消了产品应用范围的内容，增加了不推荐使用的范围（见第１章）；

———增加了ＣＡＳＲＮ号（本版标准的第１章）；

———取消了色牢度指标（２００１年版的３．３）；

———调整了色光和强度的测定方法（本版标准的５．２，２００１年版的５．２）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３４）归口。

本标准起草单位：沈阳化工研究院。

本标准主要起草人：杨振梅。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１６５０—１９７９；

———ＧＢ１６５０—１９８２；

———ＧＢ／Ｔ１６５０—２００１。
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直接蓝犅

（直接湖蓝５犅）

１　范围

本标准规定了直接蓝Ｂ（Ｃ．Ｉ．直接蓝１５，直接湖蓝５Ｂ）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及

标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于直接蓝Ｂ的产品质量控制。由于该产品属于纺织品禁用染料，不推荐在纺织品和皮

革中使用。

结构式：

分子式：Ｃ３４Ｈ２４Ｎ６Ｎａ４Ｏ１６Ｓ４

相对分子质量：９９２．８０（按２００７年国际相对原子质量）

ＣＡＳＲＮ：２４２９７４５

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２３７４—２００７　染料　染色测定的一般条件规定

ＧＢ／Ｔ２３８１—２００６　染料及染料中间体　不溶物质含量的测定

ＧＢ／Ｔ２３８３　染料　筛分细度的测定

ＧＢ／Ｔ２３８６—２００６　染料及染料中间体　水分的测定

ＧＢ／Ｔ６６７８—２００３　化工产品采样总则

３　要求

３．１　外观：蓝色均匀粉末。

３．２　直接蓝Ｂ的质量要求应符合表１的规定。

表１　直接蓝犅的质量要求

项　　　　　　　　　　目 指　　　　 标

强度（为标准品的）／分 １００±３

色光（与标准品） 近似～微

水分的质量分数／％ ≤ ６．０

水不溶物的质量分数／％ ≤ ０．８

细度（通过孔径１８０μｍ筛残余物的量的质量分数）／％ ≤ ５．０
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