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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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空气负(氧)离子浓度观测技术规范

1 范围

本标准规定了空气负(氧)离子浓度监测场编码、监测设备性能、数据采集传输存储、监测指标内容、
数据处理、等级划分、成果发布、监测系统维护等技术要求。

本标准适用于空气负(氧)离子浓度观测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2260 中华人民共和国行政区划代码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
空气负(氧)离子 airnegative(oxygen)ion
空气负(氧)离子是带负电荷的单个气体分子和轻离子团的总称。在自然生态系统中,森林和湿地

是产生空气负(氧)离子的重要场所。

3.2
空气负(氧)离子浓度 concentrationofairnegative(oxygen)ion
监测设备的离子迁移率大于或等于0.4cm2/(V·s)时所测定的空气离子浓度为空气负(氧)离子

浓度,单位以“个/cm3”表示。

3.3
空气负(氧)离子浓度等级 gradationofairnegativeoxygenionconcentration
为了指示空气清鲜程度,按照一定的浓度差异,将空气负(氧)离子浓度划分成不同的等级。

3.4
监测设备噪音本底值 backgroundvalueofmonitoringequipmentdisturbances
在监测设备主机其他工作条件(如空气湿度、温度等)不变,进气口关闭和风扇停止时(调零)所测定

的空气负(氧)离子浓度值。

3.5
异常值 outlier
在空气负(氧)离子浓度观测过程中,下列情况之一视为异常值:
———与其之前或之后的两个值相比,小于或等于其1/3或大于或等于其3倍的观测值。
———空气负(氧)离子浓度观测值连续、长时间(连续3min以上)为0或超过1万以上。
———监测设备噪音本底值与其初始值(设备主机出厂时)相比或在1h内变化超过100个/cm3

(20%)。
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