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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３９１３《复合岩棉板耐火舱室》分为六个部分：

———第１部分：衬板、隔板和转角板；

———第２部分：天花板；

———第３部分：防火门；

———第４部分：构架件；

———第５部分：塑料装饰件；

———第６部分：安装节点。

本部分为ＧＢ／Ｔ２３９１３的第４部分。

本部分由中国船舶工业集团公司提出。

本部分由全国船舶舾装标准化技术委员会内装分技术委员会归口。

本部分起草单位：江西朝阳机械厂、中国船舶工业综合技术经济研究院。

本部分主要起草人：李德全、梅志兵、陈丽、张美玲。
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复合岩棉板耐火舱室

第４部分：构架件

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３９１３的本部分规定了复合岩棉板耐火舱室中构架件的分类和标记、要求、试验方法、检验

规则等。

本部分适用于船舶和海洋工程建筑物上具有耐火分隔要求的舱室和生活模块中构架件的设计、制

造和验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２３９１３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ７００—２００６　碳素结构钢（ＩＳＯ６３０：１９９５，Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌｓｔｅｅｌｓ—Ｐｌａｔｅｓ，ｗｉｄｅｆｌａｔｓ，ｂａｒｓ，ｓｅｃｔｉｏｎｓ

ａｎｄｐｒｏｆｉｌｅｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ７０８—２００６　冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差（ＩＳＯ１６１６２：２０００，Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｌｙ

ｃｏｌｄｒｏｌｌｅｄｓｔｅｅｌｓｈｅｅｔｐｒｏｄｕｃｔｓ—Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌａｎｄｓｈａｐｅｔｏｌｅｒａｎｃｅｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２５１８—２００８　连续热镀锌钢板及钢带

３　分类和标记

３．１　分类

构架件按用途分为下列三种类型：

ａ）　Ａ———固定件；

ｂ）　Ｂ———连接件；

ｃ）　Ｃ———包覆件。

３．２　规格

构架件的一般规格系列见表１。

表１　构架件规格 单位为毫米

适用板厚狋

长度犔 高度犺

顶型材、底型材 包覆件、连接件 垫铁

５０、３０、２５ ３０００ 根据舱室尺寸定 根据甲板敷料定

　　注：表中未说明构架件的规格尺寸均由供需双方协调确定。

３．３　结构型式和基本尺寸

构架件的典型结构型式和基本尺寸见表２，表中未列的构架件的型式和规格等技术指标由供需双

方协商确定。

３．４　重量

构架件的理论重量见表３。
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