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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１７５：１９９９《塑料———耐液体化学试剂性能的测试方法》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ１７５：１９９９重新起草，在附录Ａ中列出了本标准章条号与ＩＳＯ１７５：１９９９章条号的

对照一览表。

考虑到我国国情，本标准在采用国际标准时进行了修改。这些技术性差异用垂直单线标识在它们

所涉及的条款的页边空白处。

本标准与ＩＳＯ１７５：１９９９主要技术性差异如下：

———将ＩＳＯ１７５：１９９９的４．１．１中的注修改为本标准的４．１．１中的条文；

———将ＩＳＯ１７５：１９９９的４．２．１中补充１００℃～１０５℃温度范围的允许温度偏差为±３℃；

———将规范性引用文件由ＩＳＯ标准相应地改为我国标准；

———将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

———“ＩＳＯ１７５”一词改为“本标准”；

———删除了ＩＳＯ１７５：１９９９的前言。

本标准代替 ＧＢ／Ｔ１１５４７—１９８９《塑料 　 耐液体化学试剂 （包括水）性能测试方法》，与

ＧＢ／Ｔ１１５４７—１９８９相比主要技术内容改变如下：

———修改了标准名称；

———增加了目次、前言；

———增加了对试样尺寸的具体要求“优先选择试样尺寸为６０ｍｍ×６０ｍｍ”（见４．４）；

———将试样的尺寸要求由“５０±１ｍｍ”更改为“６０ｍｍ±１ｍｍ”（见５．３）；

———增加了“５．２．３．４试样浸泡装置”和“５．５．１．８液体吸收体积的测量”。

本标准附录Ｂ为规范性附录，本标准附录Ａ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出

本标准由全国塑料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５）归口

本标准负责起草单位：国家合成树脂质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：中石化北化院国家化学建筑材料测试中心（材料测试部）、国家塑料制品质检

中心（福州）、广州金发科技股份有限公司。

本标准主要起草人：赵平、王建东、李建军、刘玉春、何秡。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１１５４７—１９８９。
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塑料　耐液体化学试剂性能的测定

１　范围

１．１　本标准规定了塑料试样在不受外界影响的情况下，浸泡于液体化学试剂中所引起性能变化的测

定。本标准不包含ＩＳＯ２２０８８２：２００６、ＩＳＯ２２０８８３：２００６和ＩＳＯ２２０８８４：２００６所规定的环境应力开裂

测试（ＥＳＣ）。

１．２　本标准仅适用于测定试样表面完全浸没于液体化学试剂的情况。

　　注：这一方法可能不适用于塑料试样的局部浸泡或间歇式蘸湿。

１．３　本标准适用于所有的固体塑料，如模塑或挤出成型塑料、板材、管材、棒材或厚度大于０．１ｍｍ的

片材。本标准不适用于多孔塑料材料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０３４—２００８　塑料　吸水性的测定（ＩＳＯ６２：２００８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６９０—２００６　硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法（ＩＳＯ１８１７：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ２５３６—１９９０　变压器油（ｎｅｑＩＥＣ６０２９６：１９８２）

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ８８０６—１９８８　塑料管材尺寸测量方法（ｅｑｖＩＳＯ３１２６：１９７４）

ＧＢ／Ｔ１５５９６—１９９５　塑料　暴露于玻璃下日光或自然气候或人工光后颜色和性能变化的测定

（ｅｑｖＩＳＯ４５８２：１９８０）

ＧＢ／Ｔ１７０３７．３—２００３　塑料　热塑性塑料材料注塑试样的制备　第３部分：小方试片（ＩＳＯ２９４３：

２００２，ＩＤＴ）

ＩＳＯ２８１８：１９９４　塑料———机械加工法制备试样

ＩＳＯ３２０５：１９７６　优先选用的试验温度

３　原理

在规定的温度和规定的时间条件下，将试样完全浸泡在测试液体中。

在浸泡前后，分别对试样的性能进行测定，如果可行，也可在干燥后进行测定。对于后一种情况，在

同一组试样中，尽可能一个接一个进行测试。

　　注：仅在所用试样具有相同的形状、相同的尺寸（特别是厚度相同）和极为相似的状态（内应力、表面等）下，本试验

方法才能比较不同塑料之间的性能。

规定的测试方法如下：

ａ）　浸泡后或浸泡干燥后，立即测定试样在质量、尺寸和外观上的变化；

ｂ）　浸泡后或浸泡干燥后，立即测定试样物理性能的变化（力学性能、热性能、光学性能等）；

ｃ）　液体吸收量。

若要求确定材料仍受液体作用的情况，应采用浸泡后立即测试的方法。若要求确定材料在液体（液

体为挥发性的）作用的状态，则应采用浸泡干燥后测试的方法。这一方法可以测定可溶成分的影响。
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