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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３９１３《复合岩棉板耐火舱室》分为六个部分：

———第１部分：衬板、隔板和转角板；

———第２部分：天花板；

———第３部分：防火门；

———第４部分：构架件；

———第５部分：塑料装饰件；

———第６部分：安装节点。

本部分为ＧＢ／Ｔ２３９１３的第６部分。

本部分由中国船舶工业集团公司提出。

本部分由全国船舶舾装标准化技术委员会内装分技术委员会归口。

本部分起草单位：江西朝阳机械厂、中国船舶工业综合技术经济研究院。

本部分主要起草人：李德全、梅志兵、陈丽、张美玲。
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复合岩棉板耐火舱室

第６部分：安装节点

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３９１３的本部分规定了复合岩棉板耐火舱室的安装节点的典型型式。

本部分适用于船舶和海洋工程建筑物上具有耐火分隔要求的舱室和生活模块的安装节点的设计、

制造和验收。

２　分类

２．１　分类

安装节点分为Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四类：

ａ）　Ａ———衬板／隔板与衬板／隔板；

ｂ）　Ｂ———天花板与天花板；

ｃ）　Ｃ———天花板与衬板／隔板；

ｄ）　Ｄ———衬板／隔板与甲板。

２．２　节点型式

２．２．１　衬板／隔板与衬板／隔板的典型安装节点见表１。

２．２．２　天花板与天花板的典型安装节点见表２。

２．２．３　天花板与衬板／隔板的典型安装节点见表３。

２．２．４　衬板／隔板与甲板的典型安装节点见表４。

２．２．５　未列入的安装节点由供需双方协商确定。

表１　衬板／隔板与衬板／隔板的典型安装节点

代号 简　　图

ＮＡ１

ＮＡ２

１

犌犅／犜２３９１３．６—２００９



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     338
     258
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     338
     258
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





