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前　　言

　　本标准代替ＦＺ／Ｔ８１００８—１９９４《茄克衫》。

本标准与ＦＺ／Ｔ８１００８—１９９４相比主要变化如下：

———修改了标准的适用范围；

———补充了规范性引用文件；

———取消了５·３系列的内容；

———增加了拼接规定；

———修改了色差规定；

———取消了成品的４号部位；

———增加了覆粘合衬部位剥离强度的规定；

———增加了成品的色牢度和起毛起球允许程度的规定；

———增加了成品释放甲醛含量和ｐＨ值的限量；

———增加了对原材料的成分和含量的考核要求；

———增加了成品洗涤性能的规定；

———增加了纰裂允许程度的规定；

———将产品的质量等级划分为优等品、一等品、合格品；

———充实和完善了产品质量缺陷判定的内容。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：深圳市计量质量检测研究院、上海市服装研究所、国家服装质量监督检验中心（上

海）、福建七匹狼实业股份有限公司。

本标准主要起草人：杨志敏、许鉴、骆红、毛金华、滕万红、秦威、钱晓艳、张金芝。

本标准于１９８１年首次发布，１９９４年第一次修订，本次为第二次修订。

本标准由全国服装标准化技术委员会负责解释。
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茄　克　衫

１　范围

本标准规定了茄克衫的要求、检验（测试）方法、检验分类规则以及标志、包装、运输和贮存等全部技

术特征。

本标准适用于以纺织织物为主要原料，成批生产的茄克衫。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０　评定变色用灰色样卡

ＧＢ２５１　评定沾色用灰色样卡

ＧＢ５２９６．４　消费品使用说明　纺织品和服装使用说明

ＧＢ／Ｔ１３３５．１　服装号型　男子

ＧＢ／Ｔ１３３５．２　服装号型　女子

ＧＢ／Ｔ２９１０　纺织品　二组分纤维混纺产品定量化学分析方法

ＧＢ／Ｔ２９１１　纺织品　三组分纤维混纺产品定量化学分析方法

ＧＢ／Ｔ２９１２．１　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离水解的甲醛（水萃取法）

ＧＢ／Ｔ３９２０—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度

ＧＢ／Ｔ３９２１．１—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐洗色牢度：试验１

ＧＢ／Ｔ３９２１．３—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐洗色牢度：试验３

ＧＢ／Ｔ３９２２—１９９５　纺织品　色牢度试验　耐汗渍色牢度

ＧＢ／Ｔ３９２３．１—１９９７　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定　条

样法

ＧＢ／Ｔ４８０２．１—１９９７　纺织品　织物起球试验　圆轨迹法

ＧＢ／Ｔ５７１１—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐干洗色牢度

ＧＢ／Ｔ５７１３—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐水色牢度

ＧＢ／Ｔ７５７３　纺织品　水萃取液ｐＨ值的测定

ＧＢ／Ｔ８４２７—１９９８　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧

ＧＢ／Ｔ８６２９—２００１　纺织品　试验用家庭洗涤和干燥程序

ＧＢ／Ｔ１３７６９　纺织品　耐久压烫织物经家庭洗涤和干燥后外观的评定

ＧＢ／Ｔ１３７７１　纺织品　耐久压烫产品经家庭洗涤和干燥后接缝外观的评定

ＧＢ／Ｔ１８１３２　丝绸服装

ＦＺ／Ｔ０１０５３　纺织品　纤维含量的标识

ＦＺ／Ｔ０１０５７　纺织纤维鉴别试验方法

ＦＺ／Ｔ２００１９—１９９９　毛机织物缝口脱开程度试验方法

ＦＺ／Ｔ８０００２　服装标志、包装、运输和贮存

ＦＺ／Ｔ８０００７．１　使用粘合衬服装剥离强度测试方法

ＦＺ／Ｔ８０００７．３　使用粘合衬服装耐干洗测试方法
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