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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国旅游标准化技术委员会(SAC/TC210)提出并归口。
本标准起草单位:国家旅游局监督管理司、浙江省旅游局、浙江工商大学。
本标准主要起草人:陆诤岚、李任芷、刘士军、余昌国、鲁凯麟、王建平。
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引  言

  国家旅游局2006年发布旅游行业标准《绿色旅游饭店》(LB/T007—2006)以来,各地已评定绿色

旅游饭店3000余家。通过在旅游饭店行业中开展创建绿色旅游饭店的活动,清洁生产、绿色消费、保
护生态的理念得到了推广,促使旅游饭店企业在生产经营过程中加强对环境的永续保护和资源的合理

利用,努力实现经济效益、社会效益和环境效益的多赢局面。
为贯彻落实《国务院关于加快发展旅游业的意见》(国发[2009]41号)精神,推动旅游饭店业节能减

排工作全面深入开展,特制定本标准。本标准是引导性标准,是旅游饭店开展节能减排工作的操作指

南,标准中提出的节能减排管理指标具有现实指导意义。本标准与《绿色旅游饭店》相辅相成,共同构成

旅游饭店行业节能减排工作的标准和指标体系。
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旅游饭店节能减排指引

1 范围

本标准给出了旅游饭店节能减排工作的指南。
本标准适用于旅游饭店的节能减排管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T213 煤的发热量测定方法

GB/T384 石油产品热值测定法

GB/T14308—2010 旅游饭店星级的划分与评定

GB50019 采暖通风与空气调节设计规范

GB50034 建筑照明设计标准

GB50189 公共建筑节能设计标准

GB50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

旅游饭店 touristhotel
以间(套)夜为单位出租客房,以住宿服务为主,并提供商务、会议、休闲、度假等相应服务的住宿设

施,按不同习惯可能也被称为宾馆、酒店、旅馆、旅社、宾舍、度假村、俱乐部、大厦、中心等。
[GB/T14308—2010,定义3.1]

3.2
节能减排 energy-savingandemissionreduction
节约能源、降低能源消耗、减少污染物排放。

3.3
可再生能源 renewableenergy
循环使用,不断得到补充的一次能源,如水力、太阳能、风能、潮汐能等。

3.4
再生水 reclaimedwater
对经过或未经过污水处理厂处理的集纳雨水、工业排水、生活排水进行处理后,达到规定的水质标

准,可被再次利用的水。
[SL368—2006,定义3.0.1]

3.5
饭店综合能耗 totalproductionenergyconsumptioninthehotel
饭店在统计期内(以年为单位),将经营过程中实际消耗的各种能源实物量,按照规定的计算方法和
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