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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由国家新闻出版广电总局提出。
本标准由全国印刷标准化技术委员会(SAC/TC170)归口。
本标准起草单位:东港股份有限公司、上海烟草包装印刷有限公司、浙江华人数码印刷有限公司、

上海印刷(集团)有限公司、富士施乐实业发展(中国)有限公司、人民教育出版社、北京圣彩虹制版印刷

技术有限公司、理光软件研究所(北京)有限公司、中国惠普有限公司、柯达(中国)有限公司、爱色丽

(上海)色彩仪器商贸有限公司、北京时美时代科技发展有限公司、北京东港安全印刷有限公司、北京东

港嘉华安全信息技术有限公司、杭州电子科技大学新闻出版学院。
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数字印刷质量要求及检验方法

1 范围

本标准规定了在纸质承印物上采用喷墨成像或静电成像机理印刷的数字印刷品的术语和定义、产
品分级、质量要求及检验方法。

本标准适用于在纸质承印物上采用喷墨成像或静电成像机理印刷的数字印刷品,不涉及数字印刷

品印后加工和检测,以其他承印材料及其他成像机理形成的数字印刷品可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T10073 静电复印品图像质量评价方法

GB/T18722 印刷技术 反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用

GB/T19437 印刷技术 印刷图像的光谱测量和色度计算

CY/T3 色评价照明和观察条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
数字印刷品 digitalprints
采用数字印刷方式印刷的产品。

3.2
静电成像 electrostaticlatentimaging;latentimage
在光导体表面通过充、放电(曝光)过程形成静电潜像的成像方法。
[GB/T9851.8—2013,定义3.1]

3.3
喷墨成像 inkjetimaging
在计算机控制下使液体墨水形成墨滴并喷射到承印物上形成可视图文的过程。
[GB/T9851.8—2013,定义3.9]

3.4
灰平衡 graybalance
在规定的印刷条件和观测条件下,三原色CMY(青色、黄色、品红色)叠印后是灰色状态的CMY的

阶调值(网点百分比)的比例。
注:灰平衡中的灰色指与印刷承印物的a* 和b* 值相同的颜色,或与原色黑印刷L 值相同时a* 和b* 值相同的

颜色。

3.5
阶调 tonegradation
图像明暗或颜色深浅变化的视觉表现。
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