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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１５３７０《农业拖拉机　通用技术条件》分为５部分：

———第１部分：５０ｋＷ以下轮式拖拉机；

———第２部分：５０ｋＷ～１３０ｋＷ轮式拖拉机；

———第３部分：１３０ｋＷ 以上大马力轮式拖拉机；

———第４部分：履带拖拉机；

———第５部分：皮带传动轮式拖拉机。

本部分是ＧＢ／Ｔ１５３７０的第２部分。

本部分是对ＧＢ／Ｔ１５３７０—２００４《农业轮式和履带拖拉机　通用技术条件》中５０ｋＷ～１３０ｋＷ 轮

式拖拉机部分内容的修订，主要修改内容如下：

———在３．３．１．２中，将“动力输出轴变负荷平均燃油消耗率应不大于３３５ｇ／（ｋＷ·ｈ）”改为“７３ｋＷ

以下拖拉机动力输出轴变负荷平均燃油消耗率应不大于３５０ｇ／（ｋＷ·ｈ），７３ｋＷ 及以上拖拉

机动力输出轴变负荷平均燃油消耗率应不大于３８０ｇ／（ｋＷ·ｈ）”；

———在３．３．１．２中，将“大于３６ｋＷ 的拖拉机动力输出轴转矩储备率不小于１７％”提高到“不小

于２０％”；

———在３．３．２．２中，将“拖拉机最大牵引功率工况下的牵引比油耗应不大于３２５ｇ／（ｋＷ·ｈ）”改为

“７３ｋＷ以下拖拉机最大牵引功率工况下的牵引比油耗应不大于３４０ｇ／（ｋＷ·ｈ），７３ｋＷ 及

以上拖拉机最大牵引功率工况下的牵引比油耗应不大于３６９ｇ／（ｋＷ·ｈ）”；

———在３．３．５．１中，将“每千瓦牵引功率的提升力应不小于３００Ｎ”提高到“不小于３２０Ｎ”；

———在３．３．５中，取消提升时间要求；

———增加３．１．８“离合器应能接合平稳，分离彻底，接合时应能传递发动机全部转矩；操纵及助力管

路系统不允许漏油、漏气”；

———安全要求及试验方法直接引用ＧＢ１８４４７．１；

———第４章试验方法中增加“４．１　拖拉机外观质量检查；４．２　覆盖件漆膜附着性能检查；４．６　安

全项目检查”；

———对第５章检验规则内容做了调整；

———将７．４中的防锈有效期改为自出厂之日起１２个月。

本部分自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ１５３７０—２００４中５０ｋＷ～１３０ｋＷ轮式拖拉机部分内容。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国拖拉机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４０）归口。

本部分负责起草单位：中国一拖集团有限公司。

本部分参加起草单位：福田雷沃国际重工股份有限公司、常州东风农机集团有限公司、江苏常发集

团、江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司。

本部分主要起草人：田朝阳、王红、昌茂宏、廖汉平、朱金光、陈兰芳、王东青、冯春凌、罗华、苗堂运。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１５３７０—１９９４、ＧＢ／Ｔ１５３７０—２００４。
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农业拖拉机　通用技术条件

第２部分：５０犽犠～１３０犽犠轮式拖拉机

１　范围

ＧＢ／Ｔ１５３７０的本部分规定了５０ｋＷ～１３０ｋＷ 农业轮式拖拉机的技术要求、试验方法、检验规则、

交货、标志、运输和贮存。

本部分适用于５０ｋＷ～１３０ｋＷ农业轮式拖拉机（以下简称拖拉机）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１５３７０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１５９２（所有部分）　农业拖拉机后置动力输出轴１、２和３型（ＧＢ／Ｔ１５９２—２００８，ＩＳＯ５００：

２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５９３．１　农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置　第１部分：１、２、３和４类（ＧＢ／Ｔ１５９３．１—

１９９６，ｅｑｖＩＳＯ７３０１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ２７８０　农业拖拉机　牵引装置型式尺寸和安装要求

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３８７１（所有部分）　农业拖拉机　试验规程

ＧＢ／Ｔ５８６２　农业拖拉机和机具　通用液压快换接头

ＧＢ７２５８　机动车运行安全技术条件

ＧＢ／Ｔ９４８０　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　使用说明书编写规则（ＧＢ／Ｔ９４８０—

２００１，ｅｑｖＩＳＯ３６００：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１０９１６　 农业轮式拖拉机 　 前置装置 　 第 １ 部分：动力输出轴和三点悬挂装置

（ＧＢ／Ｔ１０９１６—２００３，ＩＳＯ８７５９１：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ１８４４７．１—２００８　拖拉机　安全要求　第１部分：轮式拖拉机

ＧＢ／Ｔ１９０４０　农业轮式拖拉机转向要求（ＧＢ／Ｔ１０９４０—２００３，ＩＳＯ１０９９８：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９４０７　农业拖拉机操纵装置最大操纵力（ＧＢ／Ｔ１９４０７—２００３，ＩＳＯ／ＴＲ３７７８：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１９４０８．１　农业车辆　挂车和牵引车的机械连接　第１部分：牵引钩尺寸（ＧＢ／Ｔ１９４０８．１—

２００３，ＩＳＯ６４８９１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ２０８９１　非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）

ＪＢ／Ｔ５６７３　农林拖拉机及机具涂漆　通用技术条件

ＪＢ／Ｔ６６９７　机动车及内燃机电气设备　基本技术条件

ＪＢ／Ｔ６７１２　拖拉机外观质量要求

ＪＢ／Ｔ７７３４　拖拉机防泥水密封性试验方法

ＪＢ／Ｔ９８３２．２—１９９９　农林拖拉机及机具　漆膜　附着性能测定方法　压切法

ＪＢ／Ｔ５１０８２　拖拉机产品可靠性考核
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