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前　　言

　　本标准替代ＧＢ／Ｔ７９２２—２００３《照明光源颜色的测量方法》，与ＧＢ／Ｔ７９２２—２００３相比主要变化

如下：　

———修改完善了测试原理示意图；

———增加了“４．３　照明现场颜色测量”条款；

———增加了“４．４　ＬＥＤ光源颜色测量”条款。

本标准由全国颜色标准化技术委员会提出。

本标准由全国颜色标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：杭州远方光电信息有限公司、深圳市海川实业股份有限公司、飞利浦（中国）

投资有限公司。

本标准主要起草人：李亚璋、张建平、潘建根、赵燕华、何唯平、汤惠工、姚梦民。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７９２２—１９８７，ＧＢ／Ｔ７９２２—２００３。
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照明光源颜色的测量方法

１　范围

本标准规定了照明光源颜色的测量方法。

本标准适用于各类照明光源的颜色测量。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３９７９　物体色的测量方法

ＧＢ／Ｔ５７０２　光源显色性评价方法

ＪＪＧ２１３　分布（颜色）标准灯

ＪＪＧ２４７　总光通量白炽标准灯

ＣＩＥ№１５　《色度学》

３　测量方法分类

３．１　按测量场所分，光源色测量可分为实验室测量和现场测量。

３．２　按测量原理分，光源色测量可分为光谱辐射测色法和三刺激值直读法两种。当对测试的准确度要

求高时，应使用光谱辐射测色法。

３．３　按光源类型分，可分为一般照明光源和ＬＥＤ照明光源。

４　光源颜色的测量方法

４．１　实验室测量———光谱辐射测色法

４．１．１　对光谱辐射仪器的要求

用于光源颜色测量的光谱辐射仪应满足以下条件：

ａ）　波长范围：３８０ｎｍ～７８０ｎｍ，一般不小于４００ｎｍ～７００ｎｍ；

ｂ）　波长准确度：优于０．５ｎｍ；

ｃ）　带宽　Δλ≤５ｎｍ；

ｄ）　杂散光：用白炽灯作光源，设定单色仪的波长为４５０ｎｍ，在入射光的光路上插入截止波长为

５００．５ｎｍ±０．５ｎｍ的玻璃滤色片，此时杂散光的输出信号应为未插入滤色片时光输出信号

的０．０１以内；

ｅ）　探测器应在线性范围内工作；

ｆ）　测量光重复性应在１％以内。

４．１．２　光源相对光谱功率分布的测定

４．１．２．１　测试原理图，见图１。
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